Alfoldi Agrarszakképzési Centrum

Bethlen Gabor
Mezdogazdasagi és
Elelmiszeripari
Technikum,
Szakkéepz=zo Iskola ées

Kollegium

5500 Gyomaendrdéod,
HosoOk atja 40.

TUZVEDELMI
SZABALYZAT

2020.

Készitette:
_ ///
Jozaf Csaba
tiizvédelmi féeléado
Bizonyitvdanyszém: 101573/2015
cim:5650 Mezéberény, Madardsz A. u. 5.

mobil: +36-30-254-5308
email:jozaf.csaba@jozafteam.hu







Tdzvédelmi szabalyzat Alféidi Agrarszakképzési Centrum

Tartalomjegyzék
TAItAOMJEEYZEK .evveiiiiiiieriiiries e ettt ies e s ess s se s s s abe s see s sbaessenbsesseeassnnssansnnesansasasanssastenesnnsns 3
1. SZADATYZAL CELJA ..veet ettt e e e s n et 6
2. SZabAlYZat RAtAlYA ...ciiviiiiiiiiiriioein e e e e s as et e e as e a e s Ra e s resabaearee e 6
2.1, Terlleti RatalYa ..ottt e e e e s e e e n e sne e e e s er e 6
2.2, 52MEIYI NAtAIVa .o e e s et es e s e raan e e e e nannee 6
2.3, 1dBDENT RALAIVA c.eveee e e e e a s s a st s s s ess e r s e 6
2.4, TAPEYi NALAIYA ettt e e e s e e et e sre e e e rerneans 7
3. A tlizvédelem megvaldsitasaért felelds személyek megnevezése, feladataik és jogaik......... 8
3.1, A tlizvédelem megvaldsitasaért felels személyek megnevezése ..., 8
3.2. A tlizvédelem megvaldsitasdért felelds személyek megnevezése.....cvvvvevrvereervecenea, 8
3.2.1. A{z) intézmény vezetdjének tlizvédelemmel kapcsolatos feladatai és jogai ........... 8
3.2.2. A kdzvetlen munkahelyi vezet&k tlizvédelmi feladatai és jogai ......covvevevcriirvccncnnnn. 9

3.2.3. Tlzvédelmi megbizott/tlizvédelmi szolgaltatd - tovabhiakban tlizvédelmi

MEghizott - feladatal €5 JOZAi ittt cee e ae e e s s e e s se e e s ae s e rnessanrnns 10
3.2.4. Munkavallalék tlizvédelmi feladatai €s jogai......ocoiiiinniincninicc s 11
4. Kiilsé munkavallalok munkavégzésének tlizvédelmi szabalyai.......ccoovevioininiiiniiinnn, 14
5. TUZIAAO TEIV c.veeeeeereee e reireeererrr e s e es e e seeescaessee s raeese s se s e ese e aesas e sreseans e sansasnesnsnesensaresnnes 15
6. Létesitési és hasznalati SZADAIYOK .....ccoveeiiieiiiecieiecieireeicec s see e st e s e e s e 17

6.1. Létesitésre vonatkozd altalanos tlizvedelmi szabalyok........cooiii 17
T A 0 <L SO 17
6.3. A hasznalatra vonatkozo altalanos tlizvédelmi szabalyok ....cccocveeriiecceee e, 19
6.4, TUZVESZEIYES LEVEKENYSEE ... vieiiiieeceeee e cctre e e s rrte e srree e e e srae s e eae s srnrvesrnenesssbensnnnis 20

6.4.1. Tlzveszélyes munkak engedélyezésére jogosultak ......ceeivecciercciiiiieececrceereeee, 21
B, 5. DONANYZAS o civerrieeeiririesieriaereecerirarssoreasrrseesrensrsssrestansssarasstessassssessressssassasnssssraessnsansannn 21
T I [0 7.2 | o= 1 - 22
6.7. A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagok tarolasi elGirasai
.............................................................................................................................................. 22
6.8. Tlizoltasi Gt, terllet, koziekedési, menekiilési és egyéb utak......cceceeeviereecccinireccnnennn, 22
6.9. Tlzel6- &5 fltOberendezESeK........ccivii ittt e saren s 23
6.10. Az égéstermék-elvezetdvel kapcsolatos mlszaki, szakmai kovetelmények......oveen.... 24

2.



Tlzvédelmi szabdlyzat Alféldi Agrarszakképzési Centrum -
6.12. Villamos berendezések ... it rs s s s 26 -
6.13. Beépitett tiizjelzb és tiizolto késziilék, felszerelés..........ccoiviiinininnnnnnan. 27
6.14. Lako- €5 SzallasEpUletek.......covivriciniiiiniimiiiii e 29 -
(o T = T 0 101 OO OO ORI 29
LN O N - PO PO U RIE 30 —
6.17. Szér{l, rostnOVENYLATOIO, KZal ..o s 30
6.18. A szabadtéri tlizgyujtas és tlizmegelGzes szabalyai......ccivvriiiiniiiininiinieiee 31 3
6.19. A mezdgazdasagi eré- s MUNKAZEPEK...ii it 31
6.20. A termANYSZAritas SZADAIVAT c...cviveeieecvetirceeeeeteec e e es s aea e s s e s et 32 1
6.21. Eghetd folyadékok, gazok haszndlati szabalyai ........ccccvevevcevirreeiniecrnenecrserceiieeseeies 32

6.21.1. Eghet6 folyadékok taroldsa 85 SZAllftasa. ..o ivuiriireerisesieesesseesesressresesssssnssssenes 32 ﬂ
6.21.2. Tarolas lakdshan és garazsban ... s 33 )
6.21.3. Tarolds egyéb kdzdsségi rendeltetés @Setén ... 33
6.22. Karbantartds, felllvizsgalat ........ccvviiiiiniii e 33 .
6.23. Beépitett tlizjelz8 berendezések......oiiriic 36 v_
6.23.1. Napi (zemeltetSi @lIENGIZES ....uuivceeeieer et e ras s e srae s e 37 .
6.23.2. Havonkénti Gzemeltet8i ellensrzés ... 37 g
6.23.3. Negyedéves Uzemeltetdi ellendrzés ... 37
6.23.4. Féléves rendszeres fellVIZSEAlat ....v v ceeee e 38 =
6.23.5. Eves rendszeres feliIVIZSEAlat. ..o 39
6.23.6. RENAKIVULT FEITIVIZSEAIAL..crreeereeeeeveeeeeesseseesessesesseesessesseessssesssseseseessessesessssrossssses 39
6.24. Tlzolto késziilékek ellendrzése és karbantartasa ... 41
6.25. Tlizoltd-vizforrdsok felllVizSgalata .....ccvevvee it 42
6.25.1. Fali TUZCSAPOK cc et ns e st s s 42
6.25.2. TUZOIO VIZEOITASOK . .veiee i ceee ettt sas e st ssa e sann s 43
6.26. A kisfeszliltségli er8sdramd villamos berendezések id&szakos tlzvédelmi ;
TRIUIVIZSZAIALA e e s st s b ra e 43 }
6.27. Villamvédelem fellGIVIZSEAIata ...oivieec e 44 g
5.28. NAPEIEMEK .. uttrieerieei et e et r et sttt b r e aa s 45

7. A helyiségekre vonatkozo tlizvédelmi hasznalati szabalyok, eldirdsok......coccomvniviiicnnnne 47
TArold, raktarnelYiSEE ..ottt e s s b a e b ae 47
Folyosd, kozlekedd Utvonal, @IBTEr.. ... e 47 5

- =




Tizvédelmi szabdlyzat Alfoldi Agrarszakképzési Centrum
Iroda, kdzosségi helyiség, tanterem, foglalkoztato, csoportszoba, 6It6z8 ...ccvvvvevreervreneennes 47

244

Elektromos kapcsoldhelyiségekre vagy kapcsold szekrényekre vonatkoz6 elGirdsok. ........ 47

F8z6-, ételkiosztd, melegitd és teakonyhak ... e e 47
e T A LTl o o O U, 48
ASZEAlOS MUNRIY e rcrcir e rrieraesreeras e e ree e esae s e e mesteseseessastansetneeneseeae sessataaeanssonsaernnssensas 49
Lakatos /karbantartd/szerviz MUNEIY. ... veeeiieeeerr ettt 50
FEATEATAK 1ereeeeie vttt et s et e be e et s e et s e s e s aE e st e nesan e e neneeeannrane e 51
KZANNAZ ...t s a e e e e e r e s et e e e s nr e st e ne s et bae s sanaeae 51
SZETVEISZODA .ot bbb 51
LaKOSZOBAK e i eereeeerter et et e e d et e b e e b b g s bR s s e e s s e 52

8. Thizvédelmi oktatisok rendje, az oktatdsok f6 témakorel .....covvvvinvieiinncniinincs 53
8.1, OKEatASOK FENGIR .ivvvviieverisiririerirrrrerreessesioerereessessasestrsseassessesssssnsetaressessessassnnessrsasessonrases 53
8.2. A tlizvédelmi oktatasok tematikaja...c.ccceeeeevreeeieee e 53
8.2.1. Altaldnos oktatdsra vonatkozo teMAtiKa .......cceeuiereerieieeeeseeeeseeereeerenssesennenseees 53
8.2.2. Specialis oktatdsra vonatkozd tematika .......ccceeoveeicier e 54

8.3. TUzvedelmi SZaKKEPeSIEESEK . ..vuiiiviciierrree ettt s rra s sseas et s saes s e cnee s can s 54
8.4. Az oktatds megtdrténtének dokumentalasa ........cccooieeveieecei e, 55
9. A tlizjelzéssel, a tlizoltassal és a miiszaki mentéssel kapesolatos feladatok ..., 56
9.1, A tliz megel&zésével kapcsolatos feladatok ... 56
9.2. Atliz jelzésével kapcsolatos feladatok ... s 56
9.3. Tliz esetén tanUsitandd magatartas, tUzoES ...cceevvvieiieiecire e e 56
10. Thzvédelml AOKUIMETITATIO 1rvvviriirrrierierieeieieisirtesiere e seeseesssessessas s e snessaesaseenesreesssnensesas 58
11, ThzvEedelmi llENOTZES. ....covcveiri e s e s s s b s st s e e bt e sranes 59
11.1. Atlizvédelmi ellenBrzés rendje ... ice et s e s e e s 59
12, ZAT0 TeNACIKEZESEK cuvvvvvvriieririiriieiviesirsesibessissersssiaesstasasbbsaasbbrasssnnassasaessssneerasnessanssesansesssneess 60
IMIEILEKIETRK .....cooveveireiee e iieesecsecee s ee s seas saes s e e s s s s e s s e s e e enseenesae e resn e s neesreeesmensssbabbssasa 61

-5-



Tizvédelmi szabdlyzat Alféldi Agrarszakképzési Centrum

Az 1996. évi XXXI. torvény, valamint a Tiizvédelmi Szabalyzat készitésérdl szdlo
30/1996.(X11.6.) BM. rendelet, illetve az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz610, tébbszér
maédositott 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet (tovabbiakban OTSZ) alapjdn a munkahely
tiizvédelemmel Osszefiiggd feladatait a kdvetkezdk szerint hatdrozom meg:

A Tizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban Szabalyzat) a munkahely szervezeti felépitésének
megfelelen, a résztvevok tlizvédelmi feladatait valamint a létesitmények, épitmények,
berendezések, eszkozdk é€s az anyagok hasznalatara, technologidk alkalmazasara vonatkozo
tlizvédelmi szabélyokat tartalmazza.

1. Szabalyzat célja

A Szabalyzat célja, hogy a(z) intézmény iizemeltetje a jogszabalyok keretei kozott a
sajatossagainak figyelembevételével meghatarozza a tiizvédelmi tevékenység valamennyi
fontos kérdesét.

2. Szabadlyzat hatalya

A Szabalyzatban foglaltak nem megfelelé végrehajtasa, vagy be nem tartasa a thzvédelmi
hatosag (tovabbiakban hatosag) részérdl helyszini birsag kiszabdsat, szabéalysértési vagy
biintetSeljaras kezdeményezését, a munkahely részér6l, pedig fegyelmi és kartéritési
eljarast von maga utan.

A Szabalyzatban foglalt eldéirdsoktdl eltérni nem lehet.

A Szabalyzatban meghatérozott eldiras, feladat, magatartisi szabaly - beosztasra vald
tekintet nélkiil - kotelezd érvényl és hatélya vonatkozasaban kiterjed az aldbbi teriiletekre:

2.1, Teriileti hatdlya

A Szabalyzat teriilleti hatdlya kiterjed a(z) intézmény valamennyi helyiségére, tarold
helyiségeire és szabad tereire, tovabba a munkavégzés helyszinére.

2.2. Személyi hatdalya

A Szabalyzat személyi hatalya kiterjed a munkahely allomanyéaba tartozé munkavéllalokra,
az ideiglenesen vagy allando jelleggel foglalkoztatott dolgozékra, még akkor is, ha a
mitkodési korén kivill végzik a munkat, valamint a teriiletén barmilyen céllal tartézkodo
vagy tevékenységet végz0 (latogatd, vendég, szallitd, karbantartd, a létesitmények
teriiletén barmilyen mindségben tartézkodd, iigyfél, ellenérzd, szerzédésben levd mas
vallalkozas, vallalat alkalmazasaban allok, stb.) személyére.

2.3. Idobeni hatdlya

A jelen Szabalyzat id§beni hatalya 2020. november 2-t8] visszavondsig terjed ki.
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2.4. Targyi hatdlya

Jelen Szabdlyzat targyi hatalya kiterjed az 2.1. pontban ismertetett terlileten végzett
minden olyan tevékenységre és tarolasra, melyekbdl a koriilmények kedvezbtlen
Osszejatszasa soran tiiz keletkezésére lehet szamitani.
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3. A tiizvédelem megvaldsitasaért felelés személyek megnevezése,
feladataik és jogaik

3.1. A tiizvédelem megvaldsitisaért felelés személyek megnevezése

A tlizvédelmi feladatok megszervezéséért a(z) intézmény vezetdje a felelos.

A kozvetlen napi tiizvédelemmel Osszefliggd feladatok irdnyitaséért, ellendrzeséert,
betarttatasaért a(z) kdzvetlen munkahelyi vezetdk (3.2.2. pontban megnevezve) a felelds(ek).

A tlizvédelemmel 8sszefliggd feladatok szakmai feliigyeletéért a(z) intézmény munkavéllalol
korébdl kinevezett tlizvédelmi megbizott a felelds.

a) A thzvédelmi megbizottat a(z) intézmény vezetSje nevezi ki. Amennyiben a
1étesitmény, munkahely sajatossdgai azt megkovetelik, a tlizvédelmi megbizotti
feladatokat csak a 9/2015. (II. 25.) BM rendeletnek megfeleld végzettsegl
tizvédelmi szakember lathatja el.

b} A tlizvédelmi megbizotti feladatok elvégzésére a(z) intézmény vezetdje részben
vagy egészben megbizasi/vallalkozasi szerz6dés alapjan kiilsé személyt -
tlizvédelmi szolgaltatot — is megbizhat,

¢) A(z) intézményben tizvédelmi megbizotti feladatokat ellatd személy(ek)
kinevezése, illetve megbizasi/vallalkozasi szerz8dése mellékelésre keril a
tlizvédelmi iratok kozott.

A kozvetlen napi tlizvédelemmel Osszefiiggd feladatok elvégzéséért, betartdséért a
munkavallalék a felelds(ek).

A feladatok a munkaszerzédésekben, munkakori leirasokban, megbizasi/vallalkozasi
szerzGdésekben, hazirendben és jelen Szabélyzatban vannak rgzitve.

3.2. A tizvédelem megvalositasdaért felelds személyek megnevezése
3.2.1. A(z) intézmény vezetdjének tiizvédelemmel kapcsolatos feladatai és jogai

o Kialakitja a(z) intézmény tlzvédelmi szervezetét, és Dbiztositja a milkddéshez,
képesitéshez, oktatishoz, az eredményes munkdhoz szitkséges, személyi, targyi,
anyagi feltételeket.

¢ Gondoskodik a munkahely tiizvédelmi viszonyanak megfeleld szinten vald tartasarol.

o Tilzvédelmi feladata a vonatkozd tOrvényi rendelkezések érvényesitése, valamint e
torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyok betartatdsanak megkovetelése.

o Tiizvédelmi Szabalyzatban rdgziti a(z) intézmény sajatossagait figyelembe vevd
tzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtasanak modjat, a tlizvédelemmel
kapcsolatos feladatokat, jogokat, hataskdroket, a tlizvédelmi oktatas rendjét.

o Elkészitteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellendrzi jelen Szabalyzat
végrehajtasat.

o A tlzvédelmi helyzetre kihaté olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, vagy a raktirozas, termelés kapacitédsdnak 15%-kal
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torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése eldtt legalabb tizendt
nappal a kezdeményezé a hatdsagnal koteles bejelenteni.

e Gondoskodik arrdl, hogy a munkahelyek dolgoz6i munkaba allaskor, tovabba sziikség

- szerint, jelen Szabalyzatban meghatarozott idészakonként a munkakoriknek
megfeleld tlizvédelmi oktatasban részesiiljenek.

* A tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok szakmai feliigyeletére megfelelé képesitéssel
rendelkez6 tlizvédelmi megbizott/tiizvédelmi szolgaltatd ttjan gondoskodik.

e Kikéri a tlzvédelmi megbizott/tizvédelmi szolgaltaté véleményét tlizvédelmi
iigyekben, tovabba minden olyan egyeztetésre meghivja, ahol a tlzvédelmi kérdés
érintve van,

» Biztositja a tlizvedelmi megbizott (munkavallald) részére a megjelenést a szakmai
szervek altal szervezett tiizvédelmi tovabbképzéseken.

e Engedélyezi a munkahely terilletén az eseti tiizveszélyes tevékenység végzesét.

o Szemle keretében személyesen is meggyézddik a tlzvédelmi feltételek

megteremtésérol, annak javitisara tett intézkedések hatékonysagardl.

o A kozvetlen tlizveszélyes allapot megsziintetésére intézkedik.

o Elosegiti a tiizvizsgilat megtartasat, a tiiz keletkezési okénak és karértékének
megallapitdsat.

e A hatéosag  altal  tartott  ellenrzésben a  munkahely  tlzvédelmi

megbizottjaval/tizvédelmi szolgiltatdjaval egylitt koteles részt venni, vagy

intézkedésre jogosult vezetGvel magat képviseltetni.

3.2.2. A kizvetlen munkahelyi vezetdk tiizvédelmi feladatai és jogai

A(z) intézményben kdzvetlen munkahelyi vezetdnek mindsiil:

,,,,,, igazgatd-helyettes
. o  Koteles megismerni €s elsajatitani a tlizvédelmi eléirasokat, szabalyokat.
rrrrr o Koteles gondoskodni a Szabalyzatban foglaltak végrehajtasardl és rendszeres
ellenbrzésérol.
o Napi rendszerességpel kiteles megpy6z&dni arrdl, hogy a létesitmény éallapota,
--------- : illetve a munkavégzés helyszine, a teriiletek kialakitasa a Szabalyzatban el6irt
kovetelményeknek megfelelnek-e.
o Felelés a munkahely rendjéért, tisztasdgdért, a robbandsveszélyes és tlizveszélyes
anyagok raktarozésanak, tarolasanak eldiras szerinti végrehajtasaért, a dohanyzas ¢&s
- nyilt ldng hasznalata tilalménak megtartasaért.
e Felelos hogy a vezetése alatt allo terlileten, a munkavégzés soran a kozlekedési 0t, a
tizoltd-felszereléshez vezetd Ut szabad legyen.
o Koteles az irdnyitasa ala tartozo teriileten a tlizvédelmi feladat ellatasahoz sziikséges
feltételeket biztositani, a munkéat Ggy megszervezni, hogy a tlizvédelmi elGiras
= végrehajtast nyerjen.
¢ Feladata rendszeresen beszamolni munkajardl és tdjékoztatni felettesét azokrdl a
gatld koriilményekrél, mulasztasokrdl, melyek a Szabalyzatban eléirtak végrehajtasat
akadalyozzak.
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Kételes a munkavallaloktd]l megkovetelni a munkara alkalmas allapotot és
meggydzddni r6la, hogy a munkavallalok rendelkeznek a munkavégzéshez sziikséges
tizvédelmi ismeretekkel

Kételes a munkavégzést azonnal ledllitani és haladéktalanul intézkedést
foganatositani az esemény megsziintetése érdekében, ha tiiz vagy tlizveszély all fenn.
Gondoskodik arr6l, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tlizet okozhaté targy,
felszerelés ne legyen, a tlizoltd felszerelés, eszkdz, késziilék allanddan a kijeldlt
helyen legyen, és azt csak t{iz oltdsara hasznéljak.

Kételes intézkedni a tiizvédelmi megbizott észrevételeire.

Tajékoztatni kell a thzvédelmi megbizottat:

uj  létesitmény  lizemeltetésének megkezdésérdl, 4talakitasarol, esetleges
megsziintetésérol

a hatosagi intézkedések (pl. ellendrzés) idegjeérdl.

Koteles eltiltani a munkaveégzéstdl azt a munkavallalét, aki:
-  munkavégzésével sajat és masok testi épségét veszélyezteti, illetve
tevékenységének kovetkezménye lehet tliz, vagy mas rendkiviili esemény
- nem ismeri a Szabalyzat rd vonatkozd rendelkezéseit, mindaddig, amig azt el
nem sajatitja.
- figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tlizvédelmi oktatason.

Az ellenSrzések soran feltart hidnyossagok megsziintetésére intézkedést kell
foganatositania.

Tz esetén, a tlizoltdsag megérkezéséig iranyitja a tliz oltasat, a személyek
eltavolitasat, az éghetd anyagok mentését.

Feladata kézremiikddni a rendkiviili események kivizsgalasanal.

Hataskorén beliil a tlizvédelmi fegyelem nodvelése érdekében anyagi-erkdlesi, illetve
fegyelmi hataskdrén beliil a biintetés eszkozeit alkalmazni jogosult.

3.2.3. Tiizvédelmi megbizott/tiizvédelmi szolgdltaté — tovdbbiakban tlzvédelmi
megbizott - feladatai és jogai

A tiizvédelmi megbizott az intézmény egészének - tlzvédelmi szakmai
vonatkozasban - vezet&je.

Tlizvédelmi vonatkozasban javaslattételi joga és ellen6rzési hataskére a
létesitmények egészére kiterjed.

Feladata elésegiteni az intézmények teriiletén a tiizvédelmi szabalyok, eldirdsok
végrehajtasat, tovabba irdnyitja a tizvedelmi munkat.

Gondoskodik arrdl, hogy a dolgozdk megismerjék a Szabalyzatban eldirtakat, a
tlzolto felszerelés, késziilék kezelését, a tlizjelzés madjat, a riasztds végrehajtasat, a
kitirités rendjét és a thizoltas lehetoségét.

Folyamatosan ellen6rzi a munkahelyek thzvédelmi helyzetét, meghatarozott
rendszerességgel ellendrzést (tiizvédelmi bejarast) végez.

Ellenérzé és elemzd tevékenységet végez a veszélyforrasok feltirdsa érdekében, az
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észlelt hianyossagok megsziintetésére javaslatot tesz.

o A feltairt hidnyossagokrdl jegyzdkonyvet (emiékeztetdt) készit, amelyet a
szerz6désben meghatarozott modon eljuttat az illetékes munkahelyi vezetének.

e Rendszeresen ellendrzi a tlizvédelmi létesitési és hasznalati szabalyok megtartasat, a
hianyossigok megsziintetése érdekében intézkedést foganatosit.

¢ Nyilvantartja a munkahely tlizvédelmi felszereléseit, berendezéseit, készilékeit és
oltéanyagait, gondoskodik az eszkézdk lizemképességenek fenntartdsarol, rendszeres
karbantartasukrol és feliilvizsgalatukrol.

e Gondoskodik a tlzoltdeszk6zok, tlizvédelmi felszerelések beszerzésérdl, a
Szabélyzatban eldirt helyekre torténd felszerelésérdl.

o Elkésziti a munkahely épiileteinek, épitményeinek, szabadtereinek tiizveszélyességi
osztalyba sorolasat.

s Elkésziti a Tiizvédelmi Szabalyzatot, a helyszinrajzot, tovabba javaslatot tesz ezek

_ sziikség szerinti mddositisara, biztositja a naprakész allapotukat.

¢ Gondoskodik a tiizvédelmi ligyiratok el6iras szerinti kezelésérdl, nyilvantartasarol.

» Oktatasi tematikat készit és elvégzi a munkavallalok el6irt tlizvédelmi oktatésat.

o Az oktatasrol, vizsgaztatdsrol nyilvantartist vezet, az iratokat a munkahely
iratkezelési szabdlyzata szerint irattirozza, a tlzvédelemmel kapcsolatos
adminisztraciot naprakész allapotban tartja.

¢ Nyilvantartja és rendszeresen ellendrzi, a tlizvédelmi berendezéseket, intézkedik, a
meghibasodott berendezések javittatasarol, cseréjérdl, a hidnyzok potlasardl.

e Kozvetlen tiiz- vagy robbanas esetén intézkedik annak megsziintetésérdl. Indokolt
esetben jogosult a helyszinen azonnali hatallyal a munkavégzést leallitani.

s Részt vesz a munkahely teriiletén keletkezett tlizesetek kivizsgélasaban, a szitkséges
Jelentéseket elkésziti és eljuttatja az illetékesek részére.

e Tilzvédelmi ligyekben szoros munkakapcsolatot tart a teriiletileg illetékes Hivatasos
Tlzoltosdggal és Katasztréfavédelmi Kirendeltseggel.

e Tilzvédelmi kérdésekben kiilsé szervekkel torténd targyalasokon képviseli a
megbizdt, gondoskodik arrdl, hogy a tlzvédelmi helyzetre kihatd valtozas a
teriiletileg illetékes tlizoltésaghoz bejelentésre keriiljon.

e Részt vesz a hatosag ellenOrzésein, szemléin, a feltart hidnyossagok megsziintetése
érdekében intézkedést kezdeményez.

¢ Szakmailag véleményezi az Gj beruhazasok, felljitasok terveit, elésegiti a tiizvédelmi
eldirasok, jogszabalyok érvényesiilését.

e Tiizvédelmi ligyben szakvéleményt nyilvénit és engedélyezteti tiizvédelmi
szempontbdl - az engedélyhez kotott - tliz- és robbandsveszélyes tevékenységet,
technologia bevezetéset, 0 gép- €s berendezés hasznélatét.

3.2.4. Munkavallalok tlizvédelmi feladatai és jogai

¢ Minden dolgozo kiteles a tlizvédelmi eléirasokat, a Szabalyzat tartalmat megismerni,
azokat betartani, a tlizeseteket megeldzni.

s A tlizesetek megelézése érdekében a munkahelyen, biztonsdgos munka végzésére
alkalmas allapotban - pihenten, alkohol és gydgyszer, kabitd hatdsatdl mentesen -
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megjelenni.
Munkakorének betoltéséhez szikséges, illetve azzal kapcsolatos tlizvedelmi
oktatason és szakvizsgan részt venni.
Munkavégzés soran a Szabdlyzatban foglaltakat betartani, a dohanyzési tilalmat
megtartani.
A rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkdzodket s anyagokat
munkakezdés elétt a kezelési utasitisoknak megfeleléen megvizsgalni, azokat
rendeltetésszeriien hasznalni.
Munkahelyén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan koriilményt megsziintetni,
amely tiizet okozhat.
Amennyiben tliz- vagy robbanasveszélyt észlel, koteles azt megsziintetni, kdzvetlen
munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni.
A munkahelyen a készenlétbe helyezett tlizolté késziilékeket, felszereléseket,
eszkOzoket a Szabalyzatban foglaltak szerint hasznalni.
A Szabélyzatban eldirt idészakonként kételes részt venni az altalanos, munkahelyi,
ismétlédd  thzvédelmi  oktatdson,  képzésen, vizsgan. A tlizvédelmi
vizsgabizonyitvanyt kdteles megdrizni, sziikség esetén azt a munkavégzes soran az
ellendrzé szerv rendelkezésére bocesatani.
A veszélyességi OvezetbOl, helyiségb6l, szabadtérrél, a berendezésekrdl,
eszkozokr6l, keszilékekr6l a munkavégzés soran keletkezett éghetd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legkésébb a munka befejezésekor eltavolitani.
Az alkalomszeril tliz- és robbandsveszélyes munkaveégzéshez a mellékletben foglalt
formaban irasbeli engedélyt kémi, és azt a munkavégzés soran magénal tartani. A
munkavégzés soran az engedélyben foglalt eldirasokat koteles betartani,
A kijelolt menekiilési tutvonalakat, ajtokat, atjarokat koteles folyamatosan
hasznalhaté allapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
Munkahelyén az anyagtaroldsra vonatkozd elbirasokat koteles maradéktalanul
betartani.
Minden dolgozénak koételessége, hogy mindent megtegyen a tiiz megeldzése
érdekében, illetve a tliz oltdsaban.
Ha a létesitményben vagy szabadtéren tiizet vagy annak kozvetlen veszélyet eszleli,
illetve arr6l tudomast szerez, a tlizvédelmi oktatason elhangzottaknak megfelelen
riasztania kell a létesitményben tartézkodOkat, valamint koteles telefonon a
teriiletileg illetékes tlizoltd kirendeltséget és kozvetlen munkahelyi vezet6jét azonnal
értesiteni.
A tlizjelzés fogadéasakor — a tlizoltasi, milszaki mentési, hatdsagi feladat végrehajtasa
érdekében — a jelzésfogadd a tudomasara jutott vagy a bejelentd altal kézolt alabbi
adatokat rogziti:

a) a bejelentd nevét,

b) a bejelentd telefonszamat, ennek hidnyaban lakcimét,

¢) a bejelentéskor hasznalt telefonszamhoz tartozé eldfizetd nevet, cimét,

d) a bejelentd altal hasznalt telefondllomas azonositott adatait,

e) a hivasok rbgzitett tartalmat, a tlizoltdsi, milszaki mentési feladatot
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indokol6 esemény helyét és jellegét, a személyi sériilés, halaleset adatait,

f) a mitveletiranyitas altal sziikségesnek tartott tovabbi, személyes adatnak
nem mindsiilé informaciot.

& Telefonszam: 112

- Esetleges tliz esetén valamennyi dolgozo kételes a tiizoltasban részt venni, €s a
kovetkezé teendoket ellatni:
] a tiizesetet jelezni, a tiizriadé tervben (amennyiben eldirds) a riasztasra eldirt
feladatot végrehajtani,

. a helyszinre érkez6 tiizoltosdg munkajat segiteni,

. a tlizoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre alldeszkdzzel
elémozditani, a veszélybe keriilt munkatirsak mentését megkisérelni,

- a tiizoltas vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

" amennyiben a tlizoltds nem lehetséges, az ajtok, ablakok, tliz gatlo
szerkezetek bezarasaval késleltessék, illetve akadalyozzak meg a tiiz
tovabbterjedéset,

= a tlizoltast kdvetden a munkahelyi vezetd iranyitdsa mellett kotelesek részt
venni az elharitasban.
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A Tiizriadd Tervben foglaltak végrehajtasat sziitkség szerint, de legalabb évente az
érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt irasban rogziteni
kell. A gyakorlat soran tapasztalt hibak, hidnyossdégok megsziintetésére 15 napon
beliil irasban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatrél annak idSpontja eldtt
legalabb 15 nappal, tovabbd a gyakorlat bejelentett iddpontjaval kapcsolatos
valtozasrol a hatosagot értesiteni kell.

A Tiizriadd Tervet allandoan hozzaférhet$ helyen, az érintett épiiletrész, épiilet
teriiletén kell elhelyezni.

Az f) pontban talalhaté eset kivételével az érintett épiiletrész, éplilet kdzosségl
terein, tovabbad szallashelyeken a szobakban is el kell helyezm az épiilet
elhagyasdnak lehetdséget (menekiilési ttvonal) tartalmazéd alaprajzot és annak
szOveges leirasat vagy olyan kivonatat, amely az adott helyiség, épiilet
biztonsagos elhagyasanak irdnyarol, modjardl tajékoztatist ad. A tdjékoztatast a
kiilfoldiek elhelyezésére is szolgaloé kereskedelmi szallashelyeken angol és német
nyelven, valamint szitkség szerint tovabbi idegen nyelven is kitelezd elhelyezni.
A létesitmény Tiizriado Tervét az 4. sz. melléklet - Tiizriadé terv tartalmazza,
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6. Létesitési és hasznalati szabdalyok
6.1. Létesitésre vonatkozo altalanos tizvédelmi szabdlyok

. Létesitményt, ¢pitményt 1étesiteni — ideértve a tervezést, az atalakitast, illetve
rendeltetésének modositdsat is —valamint a Iétesitményt, épitményt, gépet,
berendezést, eszkbzt és anyagot — a robband és robbanté anyagok, valamint a
pirotechnikai termékek kivételével — hasznalni, technologiat alkalmazni az
Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatban meghatarozott tlizvédelmi szabélyok,
tlizvédelmi miiszaki kovetelmények betartdséval lehet.

. Az épitmények épitészeti-mliszaki tervezése sordn a tlizvédelmi miiszaki
kialakitast thzvédelmi miiszaki leirasba, dokumentacioba kell foglalni. Minden
terv része a tlizvédelmi miszaki leirds, dokumentacio. A tlizvédelmi miiszaki
leirds, dokumenticio készitése szaktevékenység, azt csak megfeleld
szakértelemmel rendelkezé személy keészitheti. A felelos tervezd koteles
tizvédelmi szakért6t (épitmények thzvédelme, vagy épitész-, vagy elekiromos-,
vagy gépész tlizvédelmi szakértG) bevonni, vagy tlizvédelmi tervezdt igénybe
venni a tlizvédelmi milszaki leiras elkészitéséhez.

. Alapvetd kovetelmény, hogy tliz esetén az épitmeény allékonysaga egy eldirt, de
korlatozott id6tartamra — ha az idébeli kdvetelmények meghatarozhaték —
biztositsa a bennlévék biztonsagos menekiilését, mentésiik lehetdséget és a
tlizoltdi beavatkozast, tovabba, hogy a tiiz més épitményt, ingatlant vagy tulajdont
a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen

6.2. Kiiirités

» Menekiilési utiranyt jelz6 biztonsagi jelekkel kell ellatni
a) a folyosok minden keresztezédését minden iranybol,
b) minden iranyvaltoztatést,
¢) barmilyen szintvaltoztatast,
d) a kdtelezden eldirt vészkijaratokat,
e) a szabadba vezet6 utolsé kijaratot (a mentésben kozremiikédék szaméra
kiviiirdl is, mely kiils6 jelolés az épiiletek fObejaratanal elhagyhatd).
¢ A menekiilési Utvonalakat minden esetben vilagitd (utdnvilagité vagy villamos
mitkddtetésl) biztonsagi jelekkel kell megjeldlni, melyeknek legalabb a
vonatkoz6 milszaki kdvetelmeényben meghatarozott ideig alkalmasnak kell lennifik
a céljuknak megfeleld fény kibocsatasara. A biztonsagi vilagitisra - a biztonsagi
vilagitasi lampatest megfeleld fényerdsségenek biztositasa érdekében - tilos
menekiilési Otiranyt jelz6 biztonsagi jelet felhelyezni.
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Kijarati ajtok megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitendd menekiilési
utirAnyt jelzé rendszer esetében — az ajtok folé 1,8-3,0 m magassagban kell
felszerelni.

A kozlekedési folyosokon elhelyezendd biztonsagi jelek ajanlott szerelési
magassaga 1,5—1,8 méter.

Az épililet atalakitasa, felajitasa, atépitése, egyes kijarati utvonalak barmely okbol
(feltjitas, atrendezés) torténd idéleges vagy tartds hasznalaton kivill kertilése
esetén az ezen okbol téves jelzést add menekiilési utirany-jelzések miikodését
letakarassal, kikapcsolassal, levalasztassal, vagy barmely mas hatasos miszaki
megoldassal sziineteltetni kell.

Az épitmény kiliritése és az ott keletkezett tliz jelzése, tovabbterjedésének
megakadalyozasa, valamint felszimolasa soran hasznalhaté tlizvédelmi
eszkozoket megfeleld vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldlni. A tiizvédelmi
eszk6zok szempontjabol kiemelten kell kezelni

A biztonsagi jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozd miiszaki
kovetelménynek, vagy azzal legalabb egyenértéki biztonsagot nytjtson.

Ha a felismerési tavolsag 25 méternél nagyobb, Ggy a megfeleld piktogramot
tartalmazoé el6jelzd és iranymutatd biztonsagi jelet kell alkalmazni a felismerési
tavolsagon beliill az épiileten beliil és szabadtéren egyarant. A tlizvédelmi
eszk6zOk helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett, legalabb 1,8
méteres magassagban, legfeljebb a fiistmentes levegbréteg felsd hatardig kell
elhelyezni ugy, hogy azok a helyiségben 1év6 legnagyobb tavolsagrol is konnyen
felismerhetéek legyenek. A biztonsagi jel rogzitési magassaga

L)

i

TlzoLT0 KESZOLEK

A kitiritésre szamitasba vett nyilaszard szerkezetek — kivéve a legfeljebb 50 o
tartozkodasara szolgald helyiségeket és az arra mindsitett nyilaszarokat — csak a
kitirités iranyaba nyilhatnak. A tomegtartézkodasra szolgdld helyiség ajtoit kilincs
nélkiil kell kialakitani Ggy, hogy az egy mozdulattal nyithat6 és nyitott allapotban
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onmiikodden rogzithetd legyen. A kiliritésre szamitasba vett nyildszard

szerkezetekben a vésznyitok, péanikzarak feleljenek meg a vonatkozé miszaki

kévetelménynek, vagy azzal legaldbb egyenértékil biztonsagot nyljtsanak.

& o A menekiilési (tvonalat hatarolé szerkezetek olyan kialakitastiak legyenek, hogy
ne tegyék lehetévé a mogottik (6rténd tarolast (szekrényfal).

. A menekiilési utvonal ajtéinal fliggony, szélfogd csak ugy helyezhetd el, hogy az
széthiizaskor a kijaratot ne szilkitse. A fiiggdny a padlé sikjat nem érheti el, belsé
széleit eltérd szinll csikkal kell megjeldini.

6.3. A hasznalatra vonatkozo altaldnos tiizvédelmi szabalyok

. Az lizemeltetOnek, tulajdonosnak, bérlének a hasznalat, a tevékenység végzése

soran gondoskodnia kell arrél, hogy

a) az épitmény, épitményrész 1étesitésekor hatdlyos elbirasok altal elvart

biztonsagi szintet a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok sorén fenntartsa,

b) a hasznalati tiizvédelmi eléirdsokat betartsa,

c) tevékenységével tiizet, robbanast, robbanasveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztositsa a tliz észlelésének, jelzésének, oltisdnak, a

kitritésnek, a tlzvédelmn  berendezések, eszkOzok, felszerelések,

tlizoltotechnikai eszkozok milkddésének, hozzaférhetGségeének,
észlelhetOségének jogszabaly vagy hatdsdg 4altal eldirt feltételeit,

= e) a tizvédelmi céli dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhet6

: helyen tartsa,

f) a tlizvédelmi céld jeldlések észlelhetdségét, egyérielmiliségét fenntartsa.

. Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozo
tizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

° A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast,
valamint az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egylitt: tevékenység) csak a
tlizvédelmi kévetelményeknek — megfeleld szabadtéren,  helyiségben,
tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

. A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges anyag és eszkoz tarthato.

. Tiiztavolsagon bellil tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt
anyag mennyisége, mindsége, elhelyezése nem noveli a tliz atterjedésének
veszélyét. Ezen teriiletet a hulladékoktdl, szaraz aljndvényzettdl mentesen kell
tartani.

. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztilyba
tartozo folyadekkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zard feddvel ellatott, nem
tlizvesz€lyes anyagi edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell
tarolni.

= . A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé folyadékot,
fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tiizveszélyes osztalyba
tartozo és égést taplalo gazt szallitd csérendszernél és taroléedénynél, tovabba
minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I-II. thzveszélyességi fokozath

-19.




Tiizvedelmi szabdlyzat Alféldi Agrarszakképzési Centrum

6.4.

folyadék csepegéset, elfolyasat vagy a gaz szivargasat meg kell akadédlyozni. A
szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a céira kijeldlt helyen kell taroini.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd folyadékot
alkalomszeriien csak szabadban vagy hatékonyan szelldztetett helyiségben szabad
hasznalni, ahol egyidejiileg gyfijtéforrés nincs.

Olajos, zsiros munkaruha, véd6ruha — ruhatar-rendszert 51t6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezhetd el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat
végzOnek ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a
szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

Az épitményben, helyiségben ¢és szabadtéren a villamos berendezés
kapcsoldjanak, a kozmii nyitd- és zaroszerkezetének, a tizjelz6 kézi
jelzésaddjanak, a nyomasfokozd szivattylnak, valamint a hd- és flistelvezetd
kezel6szerkezetének, nyildsainak, tovabba a tlizolté vizforrdsok, fali tlizcsapok,
tilzoltd késziilékek, tlizoltotechnikai termékek, felszerelések, berendezések
hozzaférhetéségét, akadalytalan megkozelithetbségét allanddéan biztositani kell,
azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Ahol jogszabdly onmiikddd csukdszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot
csukva kell tartani. Ha ez iizemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a
robbanéasveszélyes osztilyba tartozd anyag robbanasveszélyes allapotban fordul
eld, akkor a nyitva tartds ideje alatt Allandé helyszini feliigyeletrl kell
gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté tiizjelz6 jelére csukodjon.

A helyiség - sziikség szerint az ¢Epitmény, létesitmény — bejaraténal és a
helyiségben jol 1athat6 helyen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint
a vonatkozé elbirasokra figyelmeztett és tiltd rendelkezéseket tartalmazd
biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kdzmil nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lathatdan meg kell jeldlni.

A tiizoltd vizforrasokat a vonatkozé miiszaki kdvetelmény szerinti jelzdtablaval
kell jeldlni.

Tiizveszélyes tevékenység

1)
2)

3)

4)

Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy
robbanést okozhat.

Allandé jellegli tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet az elézetesen irasban, a helyszin
adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjdn szabad vegezni. A
feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kdzvetlenill utasitast add, a munkat
végzd személyek tevékenységét kdzvetleniil iranyitd személy feladata, ha nincs
ilyen személy, a munkéat végz6 kételezettsége.

A munkat kozvetleniil irdnyitd személy koteles ellendrizni a munkat veégzo
személyek tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha
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5)

6)

az a tevékenység végzéséhez szilkséges feltétel. Hidnyossag eseten a
munkavégzésre vald utasitids nem adhaté ki, valamint a tlizveszélyes tevekenység
nem kezdheté meg,

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevekenyseg feltételeit
a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetOjével vagy megbizottjdval
egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfelelé —
tiizvédelmi eloirdsokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység idépontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét
és — tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotdtt munkakOr esetében — a bizonyitvany
szamat, valamint a vonatkozd tlizvédelmi szabdlyokat és elbirdsokat. Ld. 3.
melléklet

Tizvédelmi szakvizsgahoz kotdtt tilzveszélyes tevékenységet csak érvényes
thzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlzveszélyes tevékenységet a
tiizvédelmi szabalyokra, eloirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kOrnyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétél annak befejezéséig, a munkavégzésre kdzvetlenlll utasitast ado, a
munkét végzd személyek tevékenységét kdzvetlenill irdnyité személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkat végzé — sziikség esetén miszeres — felligyeletet
kételes biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenill utasitast ado, a
munkat végzd személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkét végzé az ott keletkezhetd tiiz oltdséra alkalmas
tiizoltd felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd személyek a
helyszint és annak kérnyezetét tlizvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgalni és
minden olyan korilményt megsziintetni, ami tlizet okozhat. A munkavégzésre
kdzvetlenill utasitast add, a munkat végzd személyek tevékenységét kdzvetleniil
iranyité személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzOnek a
munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel
kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

6.4.1. Tlizveszélyes munkdk engedélyezésére jogosultak

A létesitmény teriiletén beliil végzend$ tlizveszélyes munkafolyamatokra
irasban az ¢ célra rendszeresitett masodpéldanyos formanyomtatvanyon
minden esetben engedélyt kell kiadni és abban a megelézéssel kapcsolatos
clirasokat rdgziteni sziikséges.

Engedély kiallitasara csak a vezetd, illetve helyettese, valamint a megbizolevél
rendelkezdk jogosultak.

6.5. Dohdnyzds

Kijelolt dohanyzdhely meghatérozasa a(z) intézmény teriiletén:
- A vonatkozo jogszabdly(ok) (pl. térvény a nemdohanyzok védelmérol) altal
meghatarozott feltételek alapjan kijeldlt hely
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. Egb dohanynemiit, gyufat &s egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbandst okozhat.

. Dohényozni, nyilt langot hasznélni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren,
ahol fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot allitanak
eld, tarolnak, dolgoznak fel, hasznalnak. A dohényzads és a nyilt lang
hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jelélni.

U Fokozottan tz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag gydrtasara,
feldolgozasara, tarolasara szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt,
gynjtoforrast bevinni csak az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre jogosito,
irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

6.6. Tarolas szabalyai

1) Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsekelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiseget.

2) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztélyba tartozé anyagot — ha azt nem
nyomastartd edényzetben hoztédk forgalomba - a mérsékelten tiizveszélyes osztalyba
tartozd anyagra vonatkozo kdvetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet
tarolni.

3) A térolas teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz névényzettél mentesen kell tartani.

6.7. A fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd anyagok
tarolasi eldirasai

1) A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot, valamint a
mérsékelten tlizveszélyes osztilyba tartozd folyadékot csak zért csomagolasban,
edényben szabad tarolni, széllitani és forgalomba hozni.

2) Fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag nem tarolhatod
tetdtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg
mennyiség felett egyéb, nem taroldsra tervezett helyiségben.

3) Padléstérben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem
tarolhatd, Egyéb szilard anyag csak olyan mddon és mennyiségben helyezhet6 el,
hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akaddlyozzik,
sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetGszerkezet éghetd anyagh elemeitol, és a
kéménytdl legalabb 1 méter tdvolsdgra helyezkedjenek el.

4) Huzamos tartozkodasra szolgald helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot
tarolni tilos.

6.8. Tiizoltdsi ut, teriilet, kézlekedési, menekiilési és egyéb utak

e A menekiilési atvonalak atbocsatOképessége nem sziikithetd le a menekiilést
biztosito szélesség ala.

e A létesitmény kozlekedési, tlizoltdsi felvonuldsi Utvonalait, teriileteit, valamint
oltdanyagszerzési helyekhez vezetd Gtjait dllanddan szabadon és olyan éllapotban
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kell tartani, amely az idGjarasi viszonyoktdl filiggetleniil alkalmas a tiizolté
gepjarmiivek kozlekedésére és miikodtetésére.

o Az 500 m2-t meghalado alapteriiletli lizemi helyiségben vagy raktarhelyiségben a
padlon jol lathatd és tartdés modon meg kell jeldlni a legalabb 2,4 m széles
kozlekedési utakat, a falsik, a beépitett gépsor, technoldgiai berendezések é&ltal
hatéarolt kdzleked6 és az allvanyos raktarozasi tertilet kivételével.

o A személyek tartdzkodasara, kozlckedésére szolgdld és iizemelés alatt allo
helyiségek kiliritésre szolgalo ajtdit lezarni, izemszeriien zdrva tartani akkor lehet, ha
az ajto vészeseti nyithatdsigat biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a
tevékenység jellege a bels6 nyithatosagot kizérja, az ajtdé kiilsé nyithatosigat a
hatésag altal meghatarozott médon biztositani kell.

o Az ¢piiletek menekilési utvonalain fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetéek el, nem
tarolhatoak. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek,
valamint azok az installdcidk, dekoracidk, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem
tarolasra szolgald, valamint a helyiség rendeltetésével Gsszefiiggd targyak, amelyek
az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at
fedik le.

* A menekiilésre szamitasba vett kézlekeddkben, nem flistmentes 1épcs6hazakban €s a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekordciok, anyagok a ho- és
fiistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

6.9. Tiizeld- és flitbberendezések

*» Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhatd,
amely rendeltetésszerll mitkddése soran nem okoz tiizet vagy robbanést.

e A helyiségben ahol fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozd
anyagokat tarolnak, eldallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal
vagy veszelyes felmelegedéssel lizemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgalo
technologiai  berendezés kivételével — nem helyezhetdé el. Technolégiai
tiizel6berendezés létesitése esetén a tiiz vagy robbanas keletkezésének lehetoséget
megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

o A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé folyadékkal vagy
fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozd géazzal lizemeltetett tiizel6- vagy flitéberendezés, késziilék miukodtetése alatt,
meghatarozott kezelési osztalynak megfelel feliigyeletrdl kell gondoskodni.

o A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkiilli gaz- és olajtiizelésti
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskdlyhakban pedig a tiizet el kell
oltani és a salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhdban a tiizelést a munka befejezése
el6tt 2 draval meg kell sziintetni és a kalyhaajtot a helyiség elhagyésakor le kell
zarni. A munkahely elhagyasa eclott meg kell gy6zd6dni a flitdberendezés
veszélytelenségérdl.

» Salakot és hamut csak teljesen lehiit6tt allapotban, erre a célra szolgalé edénybe, a
kijelolt salaktaroloba vagy a kijellt egyéb helyre szabad kidnteni.

o A tizel§- és a fiitdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében
levd éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelest
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag felilletén mért homérséklet a legnagyobb
héterheléssel valé {izemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi
veszélyt.
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o A létesitményben a gz elzdrdsa a gazfécsap elzarasaval torténik:

Sorszam | Gazféesap helye aﬁzfﬂﬂsnl’
|

Iskolaépiilet

L Hosok atja feldl a Gazfogadonal

2 Intézmény kazanhazanak a falan
Konyha

L A fébejaratnal a rampa mellett a falon
Lanykollégium

1 | Intézmény kazédnhézénak a faln
Miihely, tantermek

1. | A Hsok ttja felél a kerités falan
D épiilet

1. | A Hésok ttja feldl a kerités falan
Tanszallo

L | A Hosok Gtja fel6l a kerités falan

6.10. Az égéstermék-elvezetével kapcsolatos miiszaki, szakmai kévetelmények

e Az Ujonnan létesitett égéstermék-elvezetének a hasznalatbavételekor hatalyban lévo
vonatkozo miiszaki kovetelményeknek kell megfelelnie.
o Meglévd égéstermék-elvezetd

a) atalakitdsa esetén az égéstermék-elvezetének az 4talakitdst kovetd
hasznalatbavétele idépontjaban,

b) felujitasa, javitasa vagy ismételt hasznalatbavétele esetén az égéstermek-
elvezetdnek a létesitésekor, azt kovetd atalakitdsa esetén az utolso
atalakitasakor

hatalyos miiszaki kovetelményeknek kell megfelelnie.
e Tiizeléberendezés cseréje esetén, ha ehhez

a) nem szilkséges az égéstermék-elvezetd atalakitasa, az égeéstermék-
elvezetdnek a fenti b) pontja szerinti, vagy

b) sziikséges az égéstermék-elvezetd atalakitasa, az égéstermek-elvezetonek
a fenti a) pontja szerinti

hasznalatbavételekor a hatalyos miiszaki kovetelményeknek kell megfelelnie.

e Az égéstermék-elvezetd ellendrzését, miiszaki feliilvizsgalatat és helyszini miszaki
vizsgalatat a kéménysepré-ipari tevékenységet ellatonak az ellendrzes, vizsgélat
id6pontjaban hatalyos, e rendeletben meghatarozott szakmai kovetelmények ¢s
modszerek szerint kell elvégeznie.

e Helyszini miiszaki vizsgalat sziikséges
a) az égéstermék-elvezeto hasznalatbavételét megelozoen

aa) ujonnan épitett vagy szerelt, felujitott, atalakitott égéstermék-
elvezeto,

ab) hasznalaton kiviil helyezett, illetve tartalék (biztonsagi) égéstermék-
elvezetd, vagy

ac) tlizel6anyag-valtas,
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ad) tlizeléberendezés-csere

esetén — kivéve, ha a csere a korabbival azonos mikddési elvii és teljesitményd 1)
tiizeloberendezésre toérténik, és a tiizelési mdd, a tiizeldanyag nem valtozik —,
valamint

b) meglévo égéstermek-elvezetd
ba) atalakitisat, bontasat, funkcidjanak megvaltoztatdsat,

bb) hasznalaton kiviil helyezését
megelézben.

Az ingatlan hasznaléja a kéménysepré-ipari tevékenység elvégzéschez az
égéstermék-elvezetd tipusatol és a tiizeléanyag fajtajatol fiiggden biztositja
a) az égéstermek-elvezetdvel és a levegd-utanpotlas ellendrzésével érintett
helyiségekbe valé bejutas, a padlastérbe vagy a tet6héjazat folé tGrténd
feljutds, valamint a tisztitonyilds és OsszekOtelem biztonsagos
megkdzelitésének lehetéséget,
b) az osszekotbelem tisztithatdsagat, elsGsorban annak bonthatésagaval vagy
tisztitonyilasok kialakitasaval,
c)az égéstermék-elvezetd tisztitdsa soran a kéményseprésbdl szidrmazd
pernye, tormelék és egyéb hulladékhoz (a tovébbiakban egylitt:
kéményseprésb6l szarmazo hulladék) a hulladékrol sz6lo térvény szerinti
gylijtdedényt (a tovdbbiakban: gyiijtéedény),
d) a gaztiizelo-berendezés beinditasat, ha a gazszolgaltatas miikddik,
e)az ¢géstermék-clvezetd kiégetése alkalméval az alsé tisztitonyilasnal,
magastetGs épiilet esetében a padlastérben is legalabb tiz liter vizet,
) a helyszini mlszaki vizsgalat targyatdl fiiggben szerinti dokumentumokat,
g)a szén-monoxid méréséhez szikséges mérényilds hidnyaban annak
kialakitasi lechet6ségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérdnyilas
kialakitasa nélkiil is megoldhatd,
h) az ingatlan esetében a kéményseprd-ipari tevékenységet ellatd felhivasara
a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezetd utolsé ellenbrzésének,
miszaki felilvizsgilatinak vagy mfiszaki vizsgélatdnak eredményét
tartalmazo dokumentumot.
Az ingatlan hasznaloja a kéményseprb-ipari tevékenységet ellaté felhivédsara
nyilatkozik, hogy
a) szén-monoxid-érzékelé berendezés felszerelési és miikddtetési
kotelezettsége fennall-e, valamint

b)az ingatlan gazdalkodd szervezet székhelyeként, telephelyeként,
fioktelepeként be van-e jegyezve.

Az ingatlan hasznildja a sormunkat koteles Ugy megrendelni, hogy azt a
kéménysepro-ipari tevékenységet ellatd legalabb évente egy alkalommal
elvégezhesse. Kivétel:
kétévente egy alkalommal kell elvégezni annal az égéstermék-elvezetdnél,
amelyre
a) gdznemil anyaggal fizemeld tiizel6berendezés, vagy

b) zart égesterti tiizeloberendezés
csatlakozik.
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e Az ingatlan hasznaldja a sormunkat kdételes gy megrendelni, hogy azt a
kémeénysepro-ipari tevékenységet ellatdo legalabb négyévente egy alkalommal
elvégezhesse az égéstermek-elvezetd miiszaki feliilvizsgalatat.

6.11. Szelloztetés
o A szelloztet6 rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.
6.12. Villamos berendezések

U Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, amely rendeltetésszerti hasznalata
esetén a kdrnyezetére nézve gyajtasveszélyt nem jelent.

. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldiras azokra a késziilékekre, amelyek
rendeltetésiikbdl kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve. Ezen alcim
szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai ¢és
hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

o Az épiilet atalakitasa, felujitasa, atépitése, a kijarati Gitvonalak id6leges vagy tartos
hasznélaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést addo menekiilési jelek mitkddését
sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz
informéciot, az ne legyen lathato.

Sorsz4dm | Tiizvédelmi fékapcsolé helye :
Iskolaépiilet T0zvEDELMI
I. | A bejaratnal a Portasfiilkében FOKAPCSOLO
Tanszallé
1. | A bejarat mellett balra
Raktarhelyiség
1, | A bejarat mellett balra
Tantermek, miithely
1. | A mithely kozleked§ falan
Lanykollégium
1. | Lépcsdhaz kapcsolészekrény
D épiilet
1. | Kiilsé fal
Konyha
i | Gazdasagi bejaratnal
Konyvtar
iin | Utcai bejarat mellett, balra
Dévavanyai uti gyakorlati terem
1. | A tarolo helyiségben
Dévavanyai liti mezdgazdasagi épiiletek
1. | A bejaratnal a falon
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6.13. Beépitett tlizjelzé és tlizolté késziilék, felszerelés

. A beépitett tlizjelzd, tizoltd, tiizterjedésgatlé berendezést, a tiizoltosagi
— kulcsszéfet, a tliz- és hibaatjelz6 berendezést az épitmény tulajdonosdnak
allanddan lizemképes 4llapotban kell tartania, és lizemeltetnie kell.

- . A nyilvanos tavbeszéld késziilékek mellett, tovabba a tdvbeszéld alkdzpontokban
' — ennek hidnydban a létesitmények févonalll tdvbeszéld késziilékei mellett — a
tlizoltdsdg hivoszamat vagy az egységes segélyhivo szdmat jol lathatoan fel kell
tiintetni.

. Az tzemeltetd a beépitett tlizjelzd berendezés, beépitett tiizoltd berendezés
- allando felligyeletét folyamatosan biztositja

""" a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tiizjelz6
vagy oltdsvezérld kdzpont jelzéseit megjelenité késziiléket elhelyeztek,

L b) a tiizjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével
a létesitményen beliil kialakitott allando feliigyeleti helyre vagy

c) a tlizjelzd vagy oltasvezérlé kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével
a létesitményen kiviil kialakitott allandé feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

. A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellaté személyek szama

legalabb két f§ abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén
— til més, a helyiség esetleges elhagyasat igényl6 feladatuk is van. A két személy
koéziil egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenitd eszkodz helyiségeben kell
tartdzkodnia.

] A berendezés lizemeltetese soran biztositani kell

a) a berendezés lizemképes allapotat,

b) a jelzések (tliz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,

¢) az Uzemeltetdi ellendrzés végrehajtasat,

d) a feliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

e) az lizemképességet fenntartd vagy helyreallité javitast, tisztitast, cserét és

f} az lizemeltetéshez szitkséges dokumentéaciot.

. A berendezés — kozte a tiiz- és hibaatjelzd ~ tervszerdi, részleges vagy teljes

lizemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 dran beliil
L el nem harithaté meghibasodast a tudomasra jutast kovetden késedelem nélkiil
telefonon jelezni kell az els6 fokt hatosag altal meghatarozott helyen.

° A berendezés meghibasodasa, tervszeril fizemsziinete esetén, tovabba a tlizoltd
berendezés aktivalodasat kovetden az oltdanyag potlasaig, a berendezés lizemkész
allapotdnak visszadllitisaig a biztonsagi feltételeket az lizemeltetd a helyi
kockazatnak megfeleléen biztositja.

5 . A helyi feliigyeletet kivaltd atjelzés meghibasodasa csetén a berendezés
— feliigyeletérdl haladéktalanul gondoskodni kell.
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A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tlizjellemzdiére hasonlitd
hatas idejére az adott érzékeld, zdna, vagy zondk kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozo hatas helyiségében
1évé automatikus érzékeldk mitkddését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozd hatas helyiségében 1évo
kézi jelzésadok mitkddését nem korlatozza,

c) a berendezés miiszaki kialakitésat ismerd szakemberrel a zdénakiiktatéas
koritllményei egyeztetve vannak olyan médon, hogy az a leétesitéssel,
karbantartassal, feliilvizsgalattal Gsszefliggd jogokat, kételezettségeket nem
sérti és

d) az érzékeld, zoma kiiktatasanak és visszaallitasdnak kortilményei, annak
feleldsségi kore, az ellenstlyozo intézkedések a Tiizvédelmi Szabalyzatban
— annak hianyaban irasban — rgzitve vannak,

A tiiz- ¢és hibaatjelzést fogadd kozpontot allanddan tizemkész éllapotban kell
tartani, kezelését felkészitett személyzettel kell biztositani.

A tlizjelzést ad6 létesitmény tulajdonosa, lizemeltetdje, kezeldje, hasznaldja és a
tavfeliigyeleti kdzpont {izemeltetGje kozitti szolgaltatdi szerz6dés tartalmazza a
téves  riasztasokbol  bekovetkezd — eseményekbdl  szarmazd  kéltsegek
megtéritésének felelGsségét €s modjat.

Ha a tavfeliigyelet vagy az elsé fokl hatésag altal a thzatjelzés fogadasra
meghatérozott helyszin megvaltozik, az 0j helyszinre az automatikus tlizatjelzés
tovabbitasat 90 napon belill — a berendezés alland¢ feliigyeletének folyamatos
biztositasa mellett — kell megvalésitani.

A beépitett automatikus tlizjelzd berendezést a téves jelzést okozd kdrnyezeti
koriilmény, vagy hatds idejére a tlizjelzd berendezés eszkozeinek kiiktatasara az
intézmény 4altal megbizott személy(ek) jogosult(ak). A téves jelzést okozd
kornyezeti koriilmény megszinését kovetben,az a személy, aki a kiiktatast végezte
kételes a kiiktatast megsziintetni! A zdna kiiktatdsanak tényét az iizemeltetési
napléban régziteni kell!

Tiizoltd késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltdanyagegység-
mennyiségeket az OTSZ vonatkoz6 tablazata tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy 6nall6 rendeltetési egységben A és B osztalyl tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlizoltd késziilék olyan A és B osztalya
tliz oltasara alkalmas, melyekhez kiilonb6zd oltéanyag-egységek tartoznak, akkor
a kisebb oltoanyag-egységet kell figyelembe venni.

Thzoltd késziiléket kell készenlétben tartani

a) az Onallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet eldirja és

c) jogszabalyban meghatarozott esetekben

8-




- Tiizvédelmi szabdlyzat Alféldi Agrdrszakképzési Centrum

az OTSZ vonatkozo tablazata szerint. Ld. 1. melléklet

. A hatésag a kordbban meghatirozottakon tGl tovadbbi tiizolté készilckek,
eszkOzok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eléirhatja.

. A tlizolto késziiléket jol lathatdan, kénnyen hozzaférhetden, gy kell elhelyezni,
hogy a tiizoltdé késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezd tliz oltasara a
legrovidebb id6 alatt felhasznalhat6 legyen, ¢s dllandban hasznalhatd, fizemképes
allapotban kell tartani.

. Legalabb 2 kg toltettomegli, vizalap tlzolté késziilékek esetén legalabb 2 1
toltettérfogat tlizoltd készilékeket kell készenlétben tartani.

6.14. Lako- és szallasépiiletek

. . Az épiiletben égheté anyag olyan mennyiségben és mddon nem tarolhatd, a
rendeltetéshez  alkalomszerlien kapcsolédd tevékenységek kivételével olyan
tevékenység nem folytathats, amely a rendeltetésszerii hasznélattdl eltér, tlizet
vagy robbanast okozhat.

. Lakorendeltetésii épiiletek, épiiletrészek teriiletén a lakdson kiviili kdzlekeddkon,
Iépcs6hazakban égheté anyagok és a menekiilési Gtvonalat lesziikitd targyak — a
lenti bekezdésben foglalt kivétellel — nem helyezhetok el.

B . Lakdrendeltetés(i epiiletek, épiiletrészek lakdson kiviili kézlekeddin, 1€pcséhazak
’ pihendin névények elhelyezhetk, ha a menekiilési Gtvonalat az eléirt minimalis
méret ald nem szlkitik le.

§.15. Jarmiivek

. A jarmilivon a vonatkozd jogszabaly szerint elhelyezett tiizolté kesziiléknek
allandoan hozzaférhetdnek és vontatds esetén a vontaté és a szallitmany
....... tizveédelmére egyarant felhasznélhatonak kell lennie,

. Az éghetd folyadékot vagy gizt szallito tartdlykocsindl — minden toltés és lefejtés
utdn kézvetleniil — az {izemben tartd vagy megbizottja koteles ellendrizni és
biztositani a tartdlyok csepegés- €s szivargidsmentességét.

. A jarmii elémelegitésére csak olyan eszk®z, anyag hasznalhato, amely tlizet vagy
robbanést nem okozhat. Erre a célra nyilt langot hasznalni tilos.

| » A jar6 motor( jarm{l izemanyagtartdlyaba iizemanyagot tolteni tilos.
. A jarmi utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe iizemanyag t6ltése tilos.

= . Az éghetd folyadékot és gazt szallité gépjarmii csak erre a célra létesitett kiilon
gépjarmiitarold helyiségben vagy taroldhelyen, mas gépjarmiivektdl elkilonitve
helyezhetd el ugy, hogy azok barmelyike a tobbi gépjarmii mozgatasa nélkiil
o kidllhasson. A  gépjarmiitiroldoban 4&llé jarm villamos berendezesét
fesziiltségmentesiteni kell.

. Gépjarmii épiilet kapualjaban — a csaladi hazak kivételével — nem tarolhato.
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. Gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen iizemanyagot, éghet6 folyadékot,
gazt lefejteni, a gépjarmiivet {izemanyaggal feltolteni, tlizveszéllyel jaro
tevékenységet, tovibba a gazlizemanyag-cllatd berendezésen javitast végezni
tilos.

6.16. Aratds

. A kaldszos termény betakaritasat a kozut és a vastutvonal mentén kell eldszor -
elvégezni.

. A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasttdllomdstol legalabb 100 méter
tavolsagon beliil el kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles véddszantast kell
alkalmazni.

. Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, eré- és munkagépek vezetd fillkéiben
is titos.

o Az aratds idejére a gabonatablatdl legalabb 15 méterre égheté anyagtol és
nbvényzettl mentes dohanyzohelyet lehet kijelélni. A dohanyzdhelyen a &
dohanynemii gylijtéséhez és eloltasdhoz megfelelé mennyiségit vizet tartalmazé
edényt kell elhelyezni.

6.17. Szérd, rostnovénytdrolo, kazal

. A mezdn dsszerakott kazal, valamint a szérii és rostndvénytaroléd elhelyezésénél a =
sz¢€1s6 tarolasi egység s a kdrnyezo

a) fokozottan tliz- vagy robbandsveszelyes osztdlyba tartozd anyagok
eléallitasara, feldolgozdsdra, hasznalatdra, tarolasara  vagy
forgalmazésara szolgald épitményektdl legalabb 200 méter,

b) b) egyéb ¢pitményektdl legalabb 100 meter, s

¢} c) vasuti vaganyoktdl — a rostnévénytarold ipari vaganyat kivéve — .
legalabb 100 méter,

d} d)kézattdl, erddtol, labon allé gabonatdl legalabb 25 méter és

e) e)nagyfesziiltségii, fold feletti villamos vezetéktd] a legfelsd villamos
vezeték és talaj kozotti tAvolsag haromszorosa, de legalabb 20 meter

tliztavolsagot kell tartani.
. Az dllattarté telepeken a legfeljebb egy évre elegendé alomszalma- ¢s
szalastakarmany-sziikségletet izemi tarolasnak kell tekinteni.

. A kazlakat Ggy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az el6z sorban
levé két kazal kéz¢ keriljon. :

. A kazlak, valamint a sorok k&zott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de -
legalabb 20 meéter tavolsagot kell biztositani.

. A mezdn Osszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostndvény-kazlakat legalabb 3
méter széles védoszantassal kell koriilvenni.

U Dohanyozni csak szélcsendes idében, a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra
szabad.
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. A rostnovény osztalyozasa esetén egy id6ben legfeljebb 4 kazal vagy taroldsi
egység bonthatd meg.

. A rostndvény csak a taroldn kiviil és a szélso kazaltél 10 méteren til satorozhatéd
ki. A satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alapteriilet utan 10
méteres tliiztavolsagot kell biztositani.

—-‘ 6.18. A szabadtéri tiizgyujtds és tiizmegelbzés szabdlyai

. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a ldbon all6 ndvényzet, tarlo,
ndvénytermesztéssel dsszefliggésben és a belteriileti, valamint a kiilteriileten 1évo
zartkerti ingatlanok haszndalata sordn keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

. Ha jogszabédly masként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, hasznaldja
koteles a teriiletet éghetd hulladéktol és tovabbi hasznositasra nem keriilé szaraz
névényzettdl mentesen tartani.

. A szabadban torténd tlizgyhjtas, égetés soran a tiiz nem hagyhaté Orizetleniil, és
veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

* Az égetés csak ugy végezhetd, hogy az a krnyezetére tliz- ¢s robbanasveszélyt ne
jelentsen.

. Az égetés befejezése utan a helyszint gondosan 4t kell vizsgalni, és a pardzslast,
izzast — vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal — meg kell szlintetni.

. Ha azt jogszabaly lehetévé teszi, kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, hasznaloja
legfeljebb 10 ha egybefiiggs teriileten iranyitott égetést végezhet.

6.19. A mezdgazdasagi erd- és munkagépek

. A kalaszos termény betakaritasi, balazasi munkaiban legalabb 1 db 21A és 113B
vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tiizolté késziilékkel is ellatott erd- és
munkagép, valamint egyéb jarmli vehet részt, amelynek tlizvédelmi
feliilvizsgalatat a betakaritdst megel6zfen az ilizemeltetd elvégezte. A jarmi
megfeleldségérél szemle keretében kell meggy6z6dni. A betakaritidsi munkak
soran hasznalt, 6tnél tébb mezbégazdasagi jarmivet érinté miiszaki ellendrzés

L esetén, annak tervezett id§pontjat 10 nappal elébb irasban a hatosignak be kell

jelenteni. A miiszaki ellendrzésrél jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek 1

példényat a jarmiivon el kell helyezni.

. Az lizemel erd- és munkagép kezel6je a munkavégzés megkezdése el6tt és annak
befejezése utdn kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a
kipufogd-vezeték és szikratéré miiszaki éllapotat fellilvizsgaini és a rarakoddott
eghetd anyagtdl sziikség esetén megtisztitani.

. . A tartalék lizem- és kenbanyagot az er- és munkagéptol, a kazaltl ¢s a
gabonatdblatdl legalabb 20 méter tivolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol,
ndvényzettdl mentes teriileten.

. Erd- és munkagépen, gépjdrmiivon olyan karbantartas, javitds, amely nyilt lang
hasznalataval jar vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatéblan, szériin és a
rostndveénytarolo terliletén nem végezhetd.
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. Munkasziinet idejére az aratogépet, az erbgépet és az egyéb munkagépet a labon
allé kalaszos terményt6l, a tarlotdl, tovibba a kazaltdél legalabb 15 méter
tavolsagra kell elhelyezni, éghet$ hulladéktol, ndvényzettél mentes teriileten. Ha a
tarlotol ez a tavolsag nem biztosithatd, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil
kell az arato-, erd- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

. Az aratégépet hajlékony foldelévezetékkel, akkumuldtorat pedig legalabb
villamossagot nem vezetd anyagi véddburkolattal kell ellatni. 3

. Az erd- és munkagépet, aratogépet a kezel§ tizemeltetés kdzben nem hagyhatja el,
egyéb munkat nem végezhet.

. A kazalozéast végzd erbgép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az
er0gép égésterméke vagy annak elvezetd cséve gyjtasi veszélyt ne jelentsen.

. A kazalozasban részt vevo er6gépet a rahullott szalmétol, szénatdl rendszeresen
meg kell tisztitani.

6.20. A terményszdritas szabdlyai

. Terményszaritd berendezéssel tOrténd szaritds esetén a tlizvédelmi eldirasok
megtartasaért és annak folyamatos lizemelés kozbeni ellendrzéséért az izemeltetd
és a kezeld személyzet a felelbés. A szaritoberendezés tizemeltetése soran a gyértd
kezelési utasitasat figyelembe kell venni. =

6.21. Eghetd folyadékok, gdzok haszndlati szabdlyai
6.21.1. Eghetd folyadékok tdaroldsa és széllitdsa

o  Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozo aeroszol €s folyadék
pinceszinten, padlastérben, menekiilési itvonalon nem tarolhato.

. Egheté folyadék csak a folyadék hatdsénak ecllendlld, a folyadékra gyhjtasi
veszélyt nem jelentd, j0l zarhatd edényben térolhato.

. A sériilékeny edények gylijtdcsomagolasanak vagy védOburkoldsanak sériilés
(torés, felszakadas) ellen védelmet kell nydjtania.

* Az edények csak kiont6nyilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatdk és
szallithatok. Kitiritett, de ki nem tisztitott edények tdrolasdra és szallitdsara a
megtdlttiekre vonatkozd elbirasok irdnyaddk. A tarolhaté anyagmennyiség a
tdroldedények Grtartalmanak Gsszesitett értékét jelenti.

. Lakéépiiletben fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd
folyadékok maximum 20 liter Grtartalmu taroléeszkdzben tarolhatok. =

. 20 litert meghaladd mennyiségli fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozé folyadék egy helyiségen beliili tarolasa esetén legaldbb 1 db
szordeszkdzt, tovabba

a) legfeljebb 1 liter {irtartalmi taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m3
mennyiségll felitatd anyagot,

b} 1 litert meghaladé Urtartalmu taroloedény alkalmazésénal legalabb 0,05
m3 mennyiségl felitaté anyagot N
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kell a tarolas helyétdl legfeljebb 15 méter tavolsagra tartani.

6.21.2. Tarolas lakdsban és gardzsban

Tobblakasos épiiletben 1évé lakésban legfeljebb 10 liter fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes osztilyba tartozd folyadék, valamint acroszol és legfeljebb 30
liter mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadék tarolhato.

Onalld, egylakisos lakoépiiletben legfeljebb 20 liter fokozottan tiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozd folyadék valamint aeroszol és legfeljebb 60
liter mérsekelten tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadék tarolhato.

Lakdépiilethez, lakérendeltetésii épiiletrészhez tartozd gépkocsitarolé-helyiségben
a gépkocsikba épitett lizemanyagtartalyon kiviil

a) parkoldallasonként és
b) taroléhelyiségenként

legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy mas robbandmotoros gép lizemeltetéséhez és a
haztartdsban hasznalatos éghetd folyadék tarolhatd.

Gépjarmuitarolé helyiségben vagy tarolohelyen éghetd folyadék, éghetd giz — a
gepjarmiibe épitett lizemanyagtartaly kivételével — nem tarolhato.

6.21.3. Tarolas egyéb kdzGsségi rendeltetés esetén

Kereskedelminek nem min&siilé kozosségi rendeltetés esetén csak a
rendeltetésnek megfelelé tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a vonatkozo
mellékletben foglalt tablazat szerint meghatarozott mennyiségi fokozottan tiiz-
vagy robbandasveszélyes osztalyba tartozd folyadék és aeroszol tarolhato.

A fentiek szerint az anyagok maximalis taroldsi mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanasgatld szekrényben 50 liter,
c) folyadéktarolasra alkalmas tlizallo szekrényben 60 liter.
Ezen kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhaté helyiségenkent.

Szallitas kozben az égheté folyadékot tartalmazd edényeket gy kell elhelyezni,
hogy azok ne borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.

Eghetd folyadékot tartalmazo iivegedények és az ezeket tartalmazé gongydiegek
cgymasra helyezve nem széllithatok.

Kézi erdvel legfeljebb 20 liter égheto folyadék szallithato.

6.22. Karbantartas, feliilvizsgalat

Az iizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas iizemeltetdi ellendrzésérol,
1d6szakos feliilvizsgalatardl, karbantartasiarol az OTSZ vonatkozd mellékletébe
foglalt tablézatban meghatarozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol
szlikség szerint gondoskodni. Ld. 2, melléklet
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o Az lizemeltetd a milkodSképességet kedvezobtleniil befolydsold kériilmeényt és
annak tudomasulvételét a mikodésképtelenség megallapitasat tartalmazo iraton
alairasaval és az alairas datuménak feltiintetésével igazolja.

* Az ilizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkivili feliilvizsgalatarol 3
és a hibak kijavitisardl az annak elvégzésére okot add korillmény vagy hidnyossag

tudomadsara jutasa utan 15 napon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett milszaki megoldas nem t6ltdtte be tiizvédelmi rendeltetését
tlizeset, tiizriado gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldds nem alkalmas a tiizvédelmi
rendeltetésének megfelelé mikodésre.

. Az lzemeltetdi ellendrzést, az iddszakos feliilvizsgilatot, a karbantartést és a -~
javitast el kell végezni és annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan 3
irasban kell dokumentalni.

. Az iizemeltetdi ellendrzés, az idészakos és a rendkivilli feliilvizsgalat, a
karbantartas és a javitds sordn figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas
gyartdjanak vonatkozd elbirdsait. 1

. Az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy az ellendrzés sordn :

a) vizsgalja az id6szakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét, e
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elbirja, gyakorlati probaval
ellendrzi az érintett miiszaki megoldas mitkddéképességét, ennek keretében
ellendrzi a kdvetkezd bekezdésben elbirtakat,

c) az ellendrzés elvépzését, megallapitasait az ellendrzés helyszinén annak
id6tartama alatt irasban dokumentalja és -~
d) a mikoédoképességet kedvezbtleniil befolyasold koriilményt és a
milkodésképtelenség megallapitisat az {izemeltetébnek az ellendrzés
befejezesét kovetden azonnal irdsban jelzi.

. Az lizemeltetdi ellenérzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas -

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen vald elhelyezésérol, _
b) sértetlen allapotardl, 5
¢) észlelhetdségérdl és hozzaférhetbségeérdl,
d) mikodtetd eszkdzének, jeldléseinek, feliratainak észlelhetGségérdl és
helyességérdl,

¢) mitkddbképessége szempontjabdl lényeges kijelzok, Aallapotjelzesek
alapjan a miiszaki megoldas allapotardl és .
f) mikdédéképességét, mikodését kedvezétleniil befolyasold
szennyez8dés  vagy  koOrnyezeti  korlilmények  jelenléterdl  vald
szemrevételezéses meggydzddést.

. Az lizemeltet6i ellendrzés kivalthaté automatikus ellenérzéssel, ha az automatikus
ellen6rzé rendszer

a) az Uzemeltetdi ellendrzést végzé személy feladatdt az eloirt
gyakorisaggal elldtja és
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b) az ellenbrzés elvégzését és eredményét hatdségi ellendrzés soran
bemutathaté formaban dokumentalja.

A jogosult személy az id9szakos feliilvizsgélat soran

a) vizsgdlja az elirt (izemeltetdi ellenbrzés, a karbantartds megtorténtét,

dokumentalasat, szlikségességét,

b) szemrevételezessel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontéssal,

szét- és Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével

meggy6zodik a mikddoképességrdl és a hatékonysagrol,

¢) afeliilvizsgélat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikddSképességet, hatékonysdgot kedvezétleniil befolyasold

kériilményt és a mikodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak

megallapitasat az ellendrzés befejezését kovetden azonnal az lizemeltetdnek

irasban jelzi.
A jogosult személy a rendkivilli feliilvizsgalat sordn elvégzi az 1dbszakos
feliilvizsgalatot, amelynek keretében vizsgalja az érintett miiszaki megoldas
miikddésképtelenségét vagy nem megfeleld mikddesét kivaltd okokat,
koriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentalja és
az Uzemeltetének 1 példanyt annak elvégzése utdn a helyszinen atad vagy 5
munkanapon beliil részére megkiild.

A jogosult személy a karbantartds soran

a) vizsgalja az eldirt lizemelteti ellendrzés, az idészakos feliilvizsgalat
megtorténtét, dokumentalasat, sziikségességét,
b) elvégzi a gyartd altal eldirt karbantartasi feladatokat,
c) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irdsban dokumentilja,
d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezétlenil befolyasold
kériilményt, és a miikodoképesség vagy a hatékonysag hidnyénak
megallapitasat az lizemeltetének az ellenérzés helyszinén annak 1ddtartama
alatt irdsban jelzi és
e) indokolt esetben az lizemeltetének javaslatot tesz a karbantfartas
gyakorisdganak siiritésére.
Az lizemeltetd koteles az iizemeltetsi ellendrzés, a karbantartas, az idészakos és a
rendkiviili feliilvizsgélat soran megéllapitott hibak javitasarol a hiba sulyossagatol
fiiggd idén beliil gondoskodni. A hiba silyossagat a jogosult személy, iizemeltet6i
cllendrzés esetén az lizemelteté vagy az altala megbizott személy a lenti
bekezdésben foglaltak figyelembevételével allapitja meg.

Stulyos, haladéktalanul javitandd hibanak mindsiil

a) atliz- vagy robbanasveszélyt okozd hiba vagy
b) az érintett miiszaki megoldas tlzvédelmi rendeltetésének betoltését
gatlé hiba.
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. Az lizemeltetének a feliilvizsgalat, karbantartas, javitas idején csdkkend védelmi
szintet alkalmas megoldasokkal ellenstlyoznia kell. Az ellensulyozas keretében az
izemeltetd

a) a vonatkozé miszaki kdvetelményben foglalt megoldést alkalmaz,

b) felfiiggeszti az lizemelést, haszndlatot, tevékenyseget a védelmi szint
helyreallasaig, —
¢) azonos védelmi szintet biztositd tartalék miiszaki megolddsokat helyez :5
készenlétbe vagy

d) a hatdésaggal elézetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

. Az iizemelteté kotelezettségeinek végrehajtdsat mas személy vagy szervezet
irasos megéllapodasban teljes korilen vagy részben atvallalhatja. A mas személy -
vagy szervezet kotelességei megegyeznek az lizemeltetiével.

. Az lzemeltetSi ellendrzést végzé személynek rendelkeznie kell az ellenérzés -
megfelels végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel és az lizemeltetd altal kidllitott,
erre vonatkozd frasbeli meghatalmazassal.

6.23. Beépitett tiizjelzd berendezések

. Az tizemeltet a gyartd, kivitelezd kezelési utasitasai ¢s az alkalmazott miiszaki
kovetelmény betartasaval biztositja a beépitett tlizjelz8, beépitett tizoltd
berendezés biztonsagos és hatékony lizemeltetéset. .

. A beépitett tlzjelzb, beépitett tizoltd berendezés kezelését csak annak .
mikddésere kioktatott személy végezheti.

. Az lzemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartds soran jelentkezé hibakat hibak
javitasara haladéktalanul intézkedni kell.

. A feliilvizsgélat és karbantartds soran minden, a gyart6 altal eldirt vizsgalatot és
probat el kell végezni.

. A Dbeépitett tlizjelzd és beépitett tiizoltd berendezés lizemeltetésérdl és
karbantartasarél naplét kell vezetni, mely tartalmazza

a) a berendezés fobb adatait,

b) a kezeldk nevét,

c) az tizemeltetdi ellendrzések idépontjat és megillapitasait,
d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént, -
e) az észlelt ¢és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tlizjelzd és beépitett tiizolté berendezés mitkodésbe 1épését és
okat, valamint a meghibasodas id6pontjat (6ra, perc),

g) a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) €s

h) az ellendrzést, karbantartast végz8 szervezet, személy nevét, alairdsat

vagy — elektronikusan vezetett naplo esetén - egyértelmil azonositasat,
elérhetdségét.
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6.23.1.

6.23.2.

A naplét az utolsd bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni.

A naplé vezetését csak a beépitett tlzjelzd és becpitett tiizoltd berendezés
mitkodésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépitett tlizjelz0 és beépitett tlizoltd berendezés kezelési utasitisat ¢s az
tizemeltetési naplot meg kell érizni és a hatdsig részére ellendrzéskor be kell
mutatni.

Napi tizemeltetdi ellenérzés

Az iizemeltetd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kodzpontja (tavkijelzd,
tavkezelé egység) feliigyeletével és kezelésével megbizott személy vagy
szolgaltatd a berendezés miikddésének vizsgalata kapcsdn naponta ellendrzi, hogy

f} haa berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az
lizemeltetési naploba bejegyezték-e, ¢s, ha a hiba szakképzett
beavatkozast igényel — nem a haldzat idleges kimaradasarél van sz6
—, értesitették-¢ a jogosult személyt,

g} azel6zb nap bejegyzett hibara tértént-e megfeleld intézkedés,

k) atizjelz6 kézpont valamennyi allapotjelz6je mitkddik-e.

Ha az alland6é feliigyelet tavfeliigyeleten keresztiil valosul meg, c) pontban
meghatarozottak helyett elégséges meggy6zdni, a kdzponttal vald kapesolatrdl és
rendszerallapotrol.

Az ellenérzés célja, hogy megallapitést nyerjen a belsé hangjelz6, a kdzpont
fényjelzd és informacio-kijelzdi megfelelden mikddik-e.

Az ellendrzés a gyarté dltal javasolt modon torténik.
Havonkénti {izemeltetdi ellenbrzés

Az lizemeltetdi ellendrzést végz6 személy havonta ellendrzi

a) az elozbekben foglaltak betartdsat,

b) hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,

¢) hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,

d) hogy a nyomtatok mitkédéséhez sziikséges eszkdzdk, anyagok (papir
festck, festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

6.23.3. Negyedéves flizemeltetdi ellenGrzés

Az lizemeltet6i ellendrzést végzo személy haromhavonta ellendrzi

a} az €l6zd bekezdésben foglaltak betartésat,

b) hogy torténtek-e az éplilet haszndlatdban, technologigjaban,
kialakitasdban olyan valtozasok, amelyek befolyasoljdk a tGzjelz6
berendezés mukodését, kiilondsen az automatikus érzékel6k érzékelési
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képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetoségét, a hangjelzdk hallhatésagat

és
c) hogy a jelzések beazonositasara vonatkozé kimutatasok, rajzok
rendelkezésre allnak-e, a grafikus megjelenitd eszkdz lizemképes-e. —

. A feliillvizsgélatok ¢és  karbantartisok koz6tt, rendszeres és rendkiviili
feliilvizsgalatok vannak. A rendszeres feliilvizsgalatok célja a tlizjelz6 berendezés
megfeleld miikddoképességének normal korlilmények kozott torténd ellendrzése.
Rendkiviili feltilvizsgalatot kell végrehajtani

a) tlizeset utan,

b) téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen
azonnal a téves riasztast kvetden egyértelmilen megallapithato, -
¢) a berendezés meghibasodasa esetén, |
d) a berendezés valtoztatisa esetén,

¢) hosszl Gzemsziinet utdn, amelynek idétartama meghaladta a fél évet, :
vagy
) 0j karbantartéval kotdtt szerz8dés utan.
. Az iizemben tartd altal megbizott személyek végzik a napi, havi és haromhavi
ellendrzéseket.

. A féléves és éves ellenbrzéseket a karbantartasi szerzddés alapjan végzi az arra
jogosult szervezet.

. A tlizjelzd berendezés mitkodéképességét rendszeresen feliil kell vizsgalni, €s azt
kovetden el kell végezni a sziikséges karbantartist. A felillvizsgalatot és
karbantartdst bizonylatozni kell.

6.23.4. Féléves rendszeres feliilvizsgalat

. Tiizjelz6 berendezések esetében a féléves rendszeres felillvizsgalat s karbantartas
soran az iizemeltetd biztositja, hogy a jogosult személy

a) ellendrizze a tlizjelz6 berendezés (tavkezeld, tavkijelzd egység) 5
tizemeltetésének személyi feltételeit,

b) ellen6rizze az lizemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a sziitkséges
beavatkozasokat a berendezés helyes miikodésének érdekében,

c) értékelje az lzemelteté altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha
szilkséges tegyen javaslatot a berendezés helyes miikddésének
helyreéllitasara,

d) mikodtessen minden zondban legalabb egy érzékeldt vagy kéaz
jelzésadot, és ellendrizze, hogy a tlizjelzé kdzpont helyesen észleli és jelzi ki
az eseményeket, megszdlaltatja-e a riasztasjelzé eszkdzdket (hang-,
fényjelzdk) és mikodteti-e a vezérlési funkcidkat, a sériilés életveszély vagy
karosodds (oltdanyag kiaramlasa) elkeriilésének érdekében megfeleld
eljarasokat kell alkalmazni,

e) ellendrizze le az els6dleges és masodlagos tipforrasok mitkodését, -
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f) ellenérizze a tlizjelz6 kozpont (tavkezeld, tavkijelzd egyseg) hibajelzési
funkcidinak mitkddését,

g) tliz- és hibaatjelzd berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadd
allomasok {Gsszevont tigyelet, tlizoltosag, tavieliigyeleti dllomas) fel¢ es

h) végezzen el minden tovabbi ellendrzést és vizsgalatot, amit a telepitd,
forgalmaz6 vagy a gyarto6 eloirt.

6.23.5. Eves rendszeres feliilvizsgdlat

Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartis sordn, az iizemeltetnek legaldbb
évente kell biztositania, hogy a jogosult személy

a) elvégezze az elozbekben foglalt feladatokat,

b) ellenérizze le az Osszes érzékeld helyes milkodését a gyarté ajanldsainak
megfeleléen, az automatikus érzékeldk, és kézi jelzésaddk mennyiscgét
figyelembe véve, az Osszes érzekeld ellendrzése felbonthatd, és eloszthat6 a
féléves (megallapodas esetén) negyedéves feliilvizsgalatokra és
karbantartasokra, ha ezek sorin az érzékeldk 50-50%-at (25-25%-at)
ellendrzik,

c) szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az Osszes vezeték szerelvény és
berendezés biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfelelden védett-e,
d) szemrevételezés soran ¢és az lizemeltetd adatszolglltatisa
figyelembevételével pontositsa, hogy tdrtént-e barmilyen a tiizjelzd
berendezés megfeleld milkodését — kiiléndsen az automatikus érzékeldk,
kézi jelzésadok, hangjelzok, fényjelzdk elhelyezésének megfelelbsségét —
befolyasold wvaltozas, az épiilet vagy a helyiségek rendeltetésében,
hasznalataban, a technologiaban, az épiiletszerkezetekben, éptiletgépészeti
elemekben.

6.23.6. Rendkiviili feliilvizsgalat

A rendkivili feliilvizsgalat és karbantartas soran az lizemeltetd biztositja, hogy a
jogosult személy a vonatkozé teenddket elvégezze.

Titzeset utan

a) — figgetleniil att6él, hogy azt a tlizjelz6 berendezés jelezte-e —
szemrevételezéssel teljes korlien, meg kell vizsgdlni a tiz helyszinén és
annak kdérnyezetében, hogy tortént-e a berendezés miikodését befolyasold
karosodés vagy meghibasodas,

b) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelzé berendezés a tlizet észlelte-e, tovabba
megfeleld formaban és részletességgel megjelenitette-e,

¢) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelzé berendezés szilkséges mitkddtetéseket
—vezérlés, hangjelzés, riasztas tovabbitas — elvégezte-e, és
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d) ha az ellendrzés sordn a berendezés karosodédsa, meghibasoddsa vagy
beavatkozast igényld elvaltozasa tapasztalhato a szilkséges javitast, cseret —
a jogszabdlyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

Téves riaszids esefen

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények
vezettek a téves riasztishoz,
b) ha megallapithatd a téves riasztast okozé koriilmény, javaslatot kell tenni :
a felszamolasara,

c) a téves riasztast okozd koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa
érdekében a szikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabélyban foglalt
feltételek megtartdsa mellett — el kell végezni. —

A tizjelzd berendezés meghibasodasa esetén

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a —

meghibasodashoz, :

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kévetkezményekkel jart a meghibasodas

a tizjelz6 berendezés mitkddésére vonatkozoan és .

¢) a hiba elharitasdhoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a =

jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell végezni. -
A tiizjelzé berendezés vdltozdsa esetén a megvdltozott részekre és teriiletre
vonatkoztatva az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

o 30 napndl hosszabb teljes korli leallas (a tovabbiakban: hosszi
lizemsziinet) utdn az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvegezni.

e Uj karbantartoval kotott szerz6dés utan

a) ellenérizni kell a sziikséges iratok meglétét és
b) el kell végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

. Dokumentalas keretében az ellendrzés, a felillvizsgalat sorén tapasztaltakat az
lizemeltetési  napldba  rOgziteni kel A  berendezés mitkodésevel,
miikodSképességével kapcesolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek — =
a tlizjelzd kozpont feliigyeletét ellatd, az izemeltetSi ellendrzést végz6 személy, a
jogosult személy —, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelezik az
intézkedésre jogosult felé.

. A napi ellendrzés elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a felel0sség
nyomon kovetésére.

. Az lizemeltetd kijeldl a tlizjelzd berendezés megfeleld mitkddésének, a személyl, ,
kérnyezeti és miiszaki feltételek ellenbrzésére egy személyt (a tovabbiakban: -
felelés személy), és biztositja az eldirt ellendrzések megtartasat, tovabba az
ellendrzések soran feltart hidnyossagokat megsziinteti.

. Az tizemeltetd biztositja a rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartas
megtartisat, tovabba a feltirt hidnyossdgokat megsziinteti.
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A felelés személy a meghatarozott idészakonként szlikséges ellendrzéseket
végrehajtja és a tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az intézkedésre
jogosult vezeté felé igazolt modon irdsban jelzi.

A jogosult személy a szolgaltatasra vonatkozd szerzOdésben foglaltak szerint
meghatarozott idénként a feliilvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a tapasztaltak
figyelembevételével a hidnyossdgokat az intézkedésre jogosult vezetd fel¢ igazolt
modon irdsban jelzi, az lizemeltetd megbizdsa esetén a javitasokat, cseréket
elvégzi.

A felillvizsgalat és karbantartis szolgaltatisira vonatkozd szerzddéstdl vald
eltérés, az abban foglaltak figyelmen kiviil hagyasa vagy megsértése eseten a
tlizjelzd berendezés nem tekinthetd feliilvizsgltnak és karbantartottnak.

A beépitett tiizjelz6 berendezés karbantartisanak, sziikség szerint javitdsanak
elvégzésre a jogszabalyban, gyarté éltal kiadott utasitisban foglaltak iranyadoék.

6.24, Tiizolto késziilékek ellenbrzése és karbantartdsa

Tiizolté késziilék karbantartast kizarolag jogosultsaggal rendelkezd karbantarto
szervezet végezhet.
A tiizoltaskor miikddésképtelen tlizoltd készllekr6l a készenlétben tartdénak az
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag (tovabbiakban OKF) fele bejelentést
kell tennie.
Tiizoltd késziilék karbantartast az arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkezd karbantartd személy végezhet.
A készenlétben tartd vagy képviselGje a rendszeresen, legalabb negyedévente
ellendrzi, hogy a tlizoltd keésziilék

a) az eldirt telepitési helyen van,

b) rbgzitése biztonsagos,

¢) lathato,

d) magyar nyelvil hasznalati utasitasa a tiizoltd késziilékkel szemben allva

olvashato,
¢) hasznalata nem iitkozik akadalyba,
f) valamennyi nyomasmér$ vagy jelzd miiszerének jelzése a mitkodési
z6naban talalhato,

g) hianytalan szerelvényekkel ellatott,

h) fém vagy milanyag plombaja, karbantartast igazolé cimkéje sértetlen €s ép,

i) zard pecsétje sértetlen,

J)  feliilvizsgélata esedékes-e, ¢s

k) Aallapota kifogastalan, lizemszeri.

A vizsgalatot a karbantarto szervezet is végezheti.

Ha a készenlétben tarté az ellendrzés sordn hidnyossagot észlel, gondoskodik azok
megsziintetésérol.
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. A készenlétben tartd gondoskodik a készenlétben tartott tiizolté késziilékek
meghatarozott id6kézdnkénti karbantartasardl, a részben vagy teljesen kiuirdlt
(kriiritett) tiizolto készilékek Ojratdltésérdl.

. A negyedéves idészakot hatésag déntése esetén 1 honapra kell lerdviditeni, ha azt =
kémnyezeti kbrillmény vagy egyéb veszély indokolja. 5

A(z) intézmény teriiletén elhelyezett kézi tiizolto késziilékek:

A készenlétben tartott tlizolté késziilékek listija csatolva a tlizvédelmi dokumentumok
kozott.

6.25. Tizolto-vizforrdasok feliilvizsgalata -

. A tlizoltd-vizforrasok Uzemképességérdl, megkdzelithetdségérdl, fagy ellen
védelmérdl, az eldirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitdsok ¢&s ¥
nyomasprobik (ezen alcim vonatkozasaban a tovabbiakban egyiitt: fellilvizsgalat) x
elvégzésérdl az oltdviz haldzat izemben tartasaért felelds szervezet gondoskodik.

. A feliilvizsgalatot — a falitlizcsapszekrényeknek a felelGs személy altali szokésos
ellendrzését kivéve — tlizolto-vizforrasok feliilvizsgélatira vonatkozéd érvényes
tiizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti. B

. A feliilvizsgalat alapjan feltart hianyossagok megsziintetésérol az oltdvizhalozat 3
lizemben tartdsaért felelés szervezet gondoskodik, amely a meghib4sodott
tiizoltovizforrasok és azok szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére
azonnal intézkedik.

. Az oltdvizhalozat {izemben tartdséért felelGs szervezet a tiizoltovizforrasokroél .~
tlizvédelmi {izemeltetési napldt vezet. A napld vezetése a feliilvizsgdlatot végzd
személy kotelessége.

* A tiizoltbvizforrasokrdl vezetett tiizvédelmi lizemeltetesi naplo tartalmazza

a} a tiizoltévizforras egyértelmii azonositasat,

b) a feliilvizsgalat id6pontjat,

c) a feliilvizsgalatot végz nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és
d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

6.25.1. Fali tlizcsapok =

e A létesitményben a rendeletben meghatérozott szabalyoknak megfelelen fali
tiizcsapok vannak kiépitve. A tlizcsapszekrények falra szerelt kiviteliiek.

pa

Sorszam | Fali tiizesap(ok) helye(i) | Kivitele
Iskola L
1. Foldszint EN 671-1, C-52
2. I. emelet EN 671-1, C-52 -
3. II. emelet EN 671-1, C-52 »
Tanszallo
1. Foldszint EN 671-1, E-38
I. Emelet EN 671-1, E-38 -
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Konyha

1. | Gazdasagi bejérat | EN 671-1, C-52

— . A fali tizcsapok helyzetét, a hatalyos jogszabalyban, szabvanyban foglalt
' biztonsagi jellel, sziikség szerint utdnvilagito tablaval vagy biztonsagi vilagitissal
kell megjel6lni.

. A biztonsagi jeleket minden esetben a tiizcsap felé 1.8-3.0 méter magassagban
kell felszerelni.

6.25.2. Tiizolté vizforrdsok

— Létesitmeények terlletén talalhato tlizolto vizforras{ok}:

Sorszam | Tiizolt6 viztirolé6 megnevezése | Elhelyezkedése

Dévavanyai 1ti telephely

1. | Medence | A mezégazdasigi épiiletek eldtt

. A tlizolté vizforrasok jelzdtablainak adatait és épségét ellendrizni kell. Fontos,
hogy a vizkivételi helyek az év minden szakdban hozzaférhetbek, a szerelvények
¢és a tartozékok rendeltetésszerlien hasznalhatdk legyenek.

6.26. A kisfesziiltségii er6saramu villamos berendezések idészakos tiizvédelmi
{ feliilvizsgdlata

A-nél nem nagyobb névleges dramerdsségil tilaramvédelem utani aramkordket —,

kézOsségi, ipari, mezOgazdasigi és raktarlétesitmények, tovabba lakdkocsik,
kiallitdsok, vasarok és mas ideiglenes, vagy athelyezhet6 épitmények, valamint a
[ kik&tok kovetkezo villamos berendezéseire terjed ki:

{ . Az id@szakos tiizvédelmi feliilvizsgalat a lakdépiiletek - kivéve a fazisonkent 32

a) valtakozo aram esetén 1000 V-ot, egyendram esetén 1500 V-ot
meg nem haladé névleges fesziiltségii aramkordk,

b) a késziilékek belsé dramkorét kivéve, minden olyan aramkér,
amely legfeljebb 1000 V fesziiltségli villamos berendezésbol
szarmazd, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen miikddik, kiilldndsen
kistillampa-vilagitds, elektrosztatikus sziirberendezeés éaramkore,
thvkozlés, jelzbrendszer, vezérlés rogzitett energiadtviteli, erésadrami
taphalozata €s

¢) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztoi berendezés.

. A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetben a berendezés lizemeltetdje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségl
- fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozasara, tarolasdra, felhasznalasara szolgald
helyiség vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b} egyéb esetben legalabb 6 évenként
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a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt
hidnyossdgokat a mindsité iratban a feliilvizsgalé altal meghatarozott
hatdrnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdeml$ modon igazolja.

. A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni. -

. A telep- vagy miikédési engedélyhez, bejelentéshez kotdtt atalakitds vagy
rendeltetésvaltds soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos
berendezéseken a berendezés iizemeltetje a tlizvédelmi felillvizsgalatot
elvégezteti, ha az \j rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgalatot hatdroz
meg.

. A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a
létesitéskor érvényes vonatkozd miiszaki kvetelmény szerint torténik.

. A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kormyezetének értékelése és a hely
robbandsveszélyes zonabesorolasanak tisztdzasa.

. A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is, amelyeket az
lizemeltetd nyilatkozata szerint a technolégiabdl adddéan rendszeresen
hasznalnak.

6.27. Villamvédelem feliilvizsgadlata

. A villamvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, Kkivitelezése, _
feliilvizsgélata, karbantartasa megfelel a vonatkozd miszaki kovetelménynek, L
vagy azzal legalabb egyenértékii biztonsagot nytjt.

. Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa
soran a villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelmi berendezéssel kell biztositani.

. A meglévé nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bdvitése az adott =
épitmény meglévd rendeltetetésével Gsszefiiggd atalakitasaval, bovitésével egyiitt
torténik.

* A meglév8 nem norma szerinti villdmvédelmi berendezés bdvitésének meg kell
felelnie a villamvédelmi berendezés 1étesitésekor, vagy utolsd felillvizsgalatakor
érvényes miiszaki kdvetelmeénynek.

Nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezés idGszakos feliilvizsgalata

. A nem norma szerinti meglévd villimvédelmi berendezés iddszakos -
feliilvizsgalatat a létesitéskor érvényben 1évd vonatkozé miiszaki kdvetelménynek
megfelelden kell végezni.

. A nem norma szerinti meglévd villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik tlizvédelmi szempontbdl

b) a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tSbb fokozottan tliz- vagy
robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag gydrtaséra, feldolgozdsara,
tirolaséra szolgald helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolési alaprendeltetésti
épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként

¢) egyéb esetben legalabb 6 évenként,
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d) avillamharito berendezés, vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitasa, javitasa vagy kornyezetének megvaltozasa utdn, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja, és

e) sériilés, erds korrdzio, villimcsapas valamint minden olyan jelenség
¢szlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatdsossagat,
feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hidnyossdgokat a mindsitd iratban
meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemld
modon igazolni kell.

o A nem norma szerinti villamvédelmi berendezéseknél az ellendrzés, feliilvizsgalat
vezetésére és abban érdemi munka folytatasara csak olyan személy jogosult, aki a

jogszabalyban meghatarozott ,,villamvédelem feliilvizsgaldja” szakképesitéssel
rendelkezik.

6.28. Napelemek

° A napelem modulok kdzvetlen kézelében, a DC oldalon villamos tavmiikodtetést
¢s kézi lekapcsolasi lehetoséget kell kialakitani.

o A tavkioldd egység kapcsolojat az épitmény villamos tlizeseti fékapesoloja
kozvetlen kozelében kell elhelyezni.

o A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolas™ feliratot kell elhelyezni.

o Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre
vonatkozo homlokzati tiizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

o Napelemes tet6fedés alkalmazasa esetén a tet6fedésnek a héjalasokra vonatkozo
tlizvédelmi kovetelményeket is teljesitenie kell.

o A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben
kialakult tiiz esetén csokkenteni lehessen az épiletben tartozkodokat és a
beavatkozo tlizoltokat éré aramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakulo
egyenaramu iv miatt bekovetkezhetd Gjragyulladas kockazatat.

° A DC oldalon a tiizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhato vezetékeket (fesziiltseg
alatt marado vezetékeket) jeloléssel kell ellatni!

NAPELEM LEKAPCSOLASAKOR IS
FESZULTSEG ALATT MARADO DC VEZETEK
— XXX m—
° Megfelelé a napelemes rendszer tlizeseti tavlekapcesolasi helyének jeldlese, ha az a
kovetkezo felirattal van ellatva:

Napelemes rendszer tiizeseti DC lekapcsolo
° Megfelel6 a napelemes rendszer létére az épilet fObejaratdndl, a tlizeseti

lekapcsold tablanal (ennek hidnyaban a tiizeseti fGkapcsolonal) elhelyezett
figyelmeztetd felirat, biztonsagi jel.
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Sorszam l DC levalaszto kapcsolé helye
Tanszallo

1. | A bejarat mellett balra
Leadnykollégium

L, ‘ Lépcsthaz kapcesoloszekrény
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7. A helyiségekre vonatkozé tizvédelmi hasznalati szabalyok,
eléirasok

Tarolo, raktdrhelyiség

. Ld. 6.7-6.8. pontok vonatkoz6 részei

. Tarolt anyagokra vonatkoz6 tiizvédelmi jellegh taroldsi szabalyokat a hatalyos
rendelet, jelen Szabalyzat és a tirolt anyagokra vonatkozd kémiai biztonsagi
eléirasok (Biztonsagi adatlap) hatarozza meg.

Folyosé, kdzlekedd utvonal, elétér
. Ld. 6.2-6.9. pontok vonatkozo részei
Iroda, kézésségi helyiség, tanterem, foglalkoztatd, csoportszoba, 61t626

. Ld. 6.7-6.8.-6.9. pontok vonatkozd részei
. A villamos berendezések, informatikai eszk&zok rendeltetésszerli hasznalatara,
szakszerli kezelésére tigyelni kell.

Elektromos kapcsolohelyiségekre vagy kapcsolé szekrényekre vonatkozo
eléirdasok.

° Az elektromos aram veszélyeire vonatkozd tilté és korlatozd rendelkezéseket el
kell helyezni.

. Az elektromos kapcsolok feliratozasat figyelemmel kell kisémi. A tlizvédelmi
kapcsoldlakat és fékapcesolot eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

. Eghet anyag elhelyezése a kapcsoloterekben szigorian tilos!

. Az elektromos helyiség, szekrény, aramtalanitasi hely kulcsanak a helyét felirattal
jeldlni kell.

Py

F6zd-, ételkioszto, melegitd és teakonyhak

o Fozés, siités, melegités céljara csak szabvanyos berendezéseket szabad hasznalni.

. Tilos olyan berendezést hasznalni, amelyek a sziikséges engedélyekkel jard
(gyartdi képkonyv, lizembe helyezés) nem rendelkeznek, vagy miikddése soran a
kérnyezetére gyujtasi veszélyt jelent.

. Gézlizemil berendezések kezelési utasitisat a késziilék kozelében jol lathatod
helyen ki kell fiiggeszteni.

. Elektromos lizemi melegitd eszkdzoket (fozélap, kavéfozd) csak hoszigeteld
alatét alkalmazasaval feliigyelet mellett lehet lizemeltetni. Az atmelegedett forrd
edényeket tilos kozvetleniil olyan berendezési targyakra helyezni, amelyek ho
hatdsara megolvadnak, deformalédnak.
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. A helyiségekben talalhato elektromos kapcsoldkat, elosztd szekrényeket, biztositd
berendezéseket, tlizolté késziiléket letakarni, a hozzajuk vezetd utat eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.

. Melegits, siitd, f6z6 berendezéseket a napi munkaidé vége elStt annyival &
korabban kell kikapcsolni, hogy tavozas utdn az a kdrnyezetére ne jelentsen
gyujtasi veszélyt.

. A tevékenység soran keletkezd tlizek pld. forré langra lobbant olaj, vagy zsir
oltasat szigorfan tilos vizzel megkisérelni, helyette a készenlétben tartott
porral/habbal oltd tiizoltd késziilékeket, vagy takard ponyvat szabad hasznalni. -

. A napi munka befejezését kovetd tavozas elbtt az utolsénak tavozd személy
koteles meggy6z6dni rola, hogy a berendezések lekapcsolasa (siitd, f0zd)
megtortént, tizveszélyes helyzet nem maradt vissza,

Tornaterem —

. A Thelyiség berendezése-amennyiben a rendezvény a maximalis létszam
befogadasara készill és az alkalomra batorok, keriilnek a helyiségbe (szék, pad,
asztal) a kozépvonalban és a csarmok oldalfalai mentén 1,2 m szélességl
menekiilési utat kell hagyni.

. A menekiilési Gtvonalat és a kijaratokat eltorlaszolni, bezarmi, amig a helyiségben
szemelyek tartdézkodnak szigorian tilos.

. Menekiilési kijaratokat mind az elsé kilritési szakaszban, mind a masodik ¥
szakaszban aramsziinet esetére iranyfény vagy utanvilagitd tablaval kell lathatova
tenni.

. A jelzések a menekilSk szamara a helyiség minden pontjardl jol lathatonak kell
lenniiik.

. A rendezvények alkalméaval alkalmazott (nem a tornaterem felszereléséhez
tartozd) eszk6zok, pirotechnikai anyagok, alkalmazasanak feltételei. '

. Csak olyan anyagok, és berendezések hasznalhatdék a tornaterem teriiletén torténd
rendezvények alkalmaval, amelyek megfelelé hatosagi engedéllyel, mindsitéssel
rendelkeznek, valamint a kezelésével megbizott személy, személyek vagy
megfeleld képesités, vagy engedély birtokdban vannak.

. Tovabba tilos minden olyan anyag, berendezés haszndlata, amely a kérnyezete
tiizveszélyt jelent valamilyen moédon, vagy a jelenlévék korében indokolatlan
mértékii riadalmat kelt, és biztonsagukat veszélyezteti.

. Az intézmény vezetdjének illetve a rendezvény szervezdinek, biztositd
személyeinek feladata a rendezvény szervezése, lebonyolitasa, illetve rendkivili
esemény, tiizeset bekovetkezése esetén:

= Ismernilk kell az épiiletre vonatkozd, a rendezvény jellegébdl addds,
valamint a biztonsagi berendezésekre vonatkozd sajatossagokat,
veszélyforrasokat.

» Az épllet elhelyezkedésére, kijaratokra, menekilési UGtvonalra
vonatkozo elGirasokat.
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= A |étesitmény, azon belll a helyiségben elhelyezett, vagy beépitett
biztonsagi berendezések (aramelladtas, gazelldtas fokapcsoldinak
helyét mikodését) a tlzoltd eszkdzdék helyét, funkeidjdt, és
- mikodtetés modjat.

= Képesek legyenek veszély eseten megtartani a rendet, és aktiv
kézremiikédésiikkel kivezetni a helyiséghen tartézkodokat a
menekiilési dtvonalon, nyildszarékon keresztll a biztonsagos kiilsé
térre.

e ® A rendezvényt biztosité személyzetnek az utolsok kozott kell
ethagyni, rendkivili helyzetben miutdn meggyG6zGdiek rdla, hogy
minden érintett személy eltdvozott a veszélyzénabdl.

. A kivonulast kovetden kell megkezdeni a kart okozéd koriilmények
megsziintetését, vagy a tilz oltasira kisérletet tenni a rendelkezésre allo
eszkdzdkkel.

Asztalos miihely

. A mihelyt magéba foglald épiiletben és kOmyékén tilos minden olyan nyilt
langgal, és magas homérsékletképzddéssel jard tevékenység, amely
kovetkezményekent, tiz keletkezésével jaro veszélyhelyzet kialakuldsara lehet
szamitani. A tilalmat jél lathaté mddon a dolgozdk, és minden létesitmeény
kozelében tartdzkodd tudomdsara kell hozni, amely torténhet felirattal, és
szabvanyos piktogram alkalmazasaval. A feliratokat, jelzéseket, sziikség szerint, a
helyiségeken belill és a bejaratok kdzelében ismételni kell.

L Az elektromos halozat kialakitasa, bovitése soran kotelezo betartani azt a szabalyt,
miszerint, csak olyan haldzati elemek, szerelvények, fogyasztok hasznalhatok fel,
amelyek hasznalatuk, vagy meghibasodasuk, tulmelegedésiik alkalmaval a
kémyezetre gyhjtasveszélyt nem jelentenek. A szerelvények, és az éghetd
anyagok, épiiletelemek kdzott megfeleléd tavolsagot kell kialakitani, vagy nem
éghetd hoszigeteld anyagot kell kdzbeiktatni.

. A munkavégzéshez szilkséges alapanyagokat, félkész &s késztermekeket, csak
olyvan mennyiségben szabad a munkahelyeken felhalmozni, ami a nap
munkavégzéshez szitkséges. Helyiségen beliil a kozlekedd utakat, kezelShelyeket
és tarolohelyeket jol 1athaté médon el kell hatarolni, és mas célra hasznalni tilos.

. A keletkezé hulladékokat (forgédcs, fiirészpor, fiirészelési hulladék) legalabb
naponta, vagy nagyobb mennyiség keletkezése esetén, naponta tGbbszor el kell
széllitani a helyszinr6l, kialakitott taroldhelyre.

. A helyiségek berendezésénél, napi alakitdsdnal, az alapanyagok, termékek
elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a kozlekedési, menekiilési utakat
eltorlaszolni, még atmenectileg is tilos. A gépek, berendezések, kapcsoldk,
kezeldszervek, biztonsdgi berendezések, tiizoltéeszkdzok eltakarésa, a hozzajuk
vezetd Ut eltorlaszolasa tilos.

. Gépi berendezésekre rarakddott apré hulladékot rendszeresen el kell tavolitani, ha
- nincsen elszivoval kapcsolva. Azokrdl a részekrél, ahol a sarlodé gépalkatrészek
— felmelegedésére lehet szamitani, ami tiz keletkezésének lehetdségét rejti magaba,
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rendszeres tisztitisarol kell gondoskodni. Hasonloképen az elektromos
szerelvényekre rakodott konnyli szennyezédéseket is rendszeres idoszakonkent el
kell tavolitani.

. Munkasziinetekben, a gépi berendezéseket le kell allitani, hosszabb sziinetek =
alkalmaval, és a munka befejezésekor aramtalanitani kell. '

. A napi munka befejezését kovetGen a helyiséget, munkateriiletet utolsonak
elhagyé személy kotelessége a munkateriilet tlizvédelmi szempontu _
feliilvizsgélata. Minden olyan korilmény megsziintetése, amely a késébbiekben % -
kozvetleniil, vagy a korilmények Osszejatszasa folytdn tiiz keletkezéséhez
vezetne. Amennyiben olyan koriilményt észlel, ami a kimyezetre tlizveszélyt
jelent, annak elharitasdig a helyszinrél nem tdvozhat. Az épiiletet dramtalanitani
kell a tlivédelmi fékapcsold, vagy hasonld az egész telephely aramellatasat
megsziinteté kapesold segitségével.

Lakatos /karbantarto/szerviz miihely

. A mithelybe csak olyan anyagok tarolhaték, helyezhetok el, amelyek nem novelik
a helyiség tlizveszélyességét. Tilos éghets, konnyen gyulladé vagy, tliz és
robbandsveszélyes anyagok huzamos ideig tOrténé ¢és atmeneti tdrolasa
(lizemanyag, festék, higito).

. A nyilt langgal végzett tevékenység megkezdése elbtt a helyszinrél minden olyan '
anyagot el kell tavolitani, amelynek meggyulladasaval szamolni lehet. =

. Csak olyan berendezésckkel szabad munkat végezni, amelyek biztonsagi ¢s —
tlizvédelmi szempontbdl ellendrzdttek, munkakodmyezetilkre, a létesitményre
tlizveszélyt nem jelentenek.

. A nyilt langgal jaro tevékenység végzéséhez megfeleld szakmai és tlizvédelmi 3
végzettség, tlizvédelmi szakvizsga sziikséges. Szabadban, vagy telephelyen kiviil -
végzett hegesztési munkak megkezdéséhez irdsos engedélyt kell beszerezni.

. A helyiségen belill, a tiizolté késziilékhez, az elektromos berendezésekhez,
kapcsolokhoz, ajtokhoz vezetd utakat eltorlaszolni, még dtmenetileg sem szabad.

. A mithely allandé és alkalmi berendezési targyait ugy kell elhelyezni, hogy a
kozlekedést ne akadalyozzak.

. A tlizveszélyes tevékenység befejezését kovetben a helyszint tizvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgalni, hogy nem maradt-e vissza olyan korilmény,
amely a kés6bbiekben tizveszély kialakulasanak lehetdséget rejti magaban.

. A napi munka befejezését kovetben, eltdvozas el6tt a napkdzben Osszegyllt
hulladékot a helyiségbél el kell tavolitani, hulladéktaroloban elhelyezni.

. A helyiséget utolsénak elhagyd személynek kotelessége meggydz6dni réla, hogy :
nem maradt-e vissza olyan koriilmény, vagy 4llapot, amely tiizet okozhat. Amig a =
veszélyhelyzetet el nem haritotta a létesitmény teriiletét, nem hagyhatja el

. Az elektromos iizem{i berendezéseket a halozatrdl le kell valasztani, vagy
fékapcsolo segitségével lekapesolni.

. Tarolasi szabalyokat be kell tartani a hatilyos rendelet és jelen Szabalyzat
elbirasail szerint. =
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o A helyiség védelmét szolgild, készenlétben tartott tlzoltd késziiléken kiwiil,
tovabbi késziilékeket kell elhelyezni, szam szerint annyit ahdny m{kddé
langhegesztd berendezés van a helyiségben.

Irattarak

. Irattarban, kényvtarban a dohanyzas és nyilt lang hasznalata szigorian tilos.

. A kézleked6 utak eldirt méretei hossz- €s keresztirany( szerelvénnyel, minden

. esetben betartandok. A kozlekedé utakat megsziintetni, lesziikiteni, az utakon
anyagot tarolni még ideiglenes jelleggel is tilos. A vészkijaratokhoz,
tlizesapokhoz, oltokésziilékekhez vezetd utakat allandoan szabadon kell tartani. A
berendezésekhez vald hozzaférhetdséget biztositani kell.

. Irattari polcos tarolas esetén egyéb éghetd anyagot, csak nem égheté anyagbol
késziilt allvanyzaton szabad tarolni.

. Irattari  helyiségekben tliz- és robbanasveszélyes folyadékot, ongyulladasra
hajlamos anyagot, gazt, képezd anyagot tarolni tilos. Ezeket az anyagokat kiilén
raktarban, a tarolasukra eldirt feltételek mellett szabad raktarozni.

. A raktarban csak zartrendszerli vilagitotestet lehet alkalmazni és az 1 m-es
védétavolsagot meg kell tartani.

. A munka befejezését kovetben az aramtalanitasrol minden alkalommal meg kell
gy6zddni.

Kazdnhdz

. A kazanhdzakban olyan anyag, amely éghetd, vagy égést taplald tulajdonsagokkal
= rendelkezik nem tarolhaté. Nem tarolhaté olyan anyag sem, amely kiterjedése,
anyaga, tulajdonsaga alapjan a helyiségben valo kézlekedést gatolja.

U A kazanhidzban eclhelyezett berendezések miikddéséhez, az ¢gés biztositasdhoz
folyamatos, lehetOleg szabadba nyild szell6z6, levegd utanpotlast biztositd réseket
kell kialakitani, ezeket eltorlaszolni, letakarni szigorian tilos!

. A berendezések ilizemeltetési utasitasok jol lathatoan ki kell fuggeszteni.

. Kezelésiikkel teljesitményt6l fliggben olyan személyt szabad megbizni, aki
megfeleld ismeretekkel rendelkezik,

. A helyiség ajtaja nem égheté anyagll lehet és az illetéktelen bejutds lehetoségét
maximélisan biztositd kiviteld.

Szerverszoba

- . A helyiségben kizardlag az eléirasoknak, szabvanyoknak megfeleld berendezések
keriilhetnek beépitésre.

. A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelden lehet hasznalni.

. A szerverszobaban készenlétben kell tartani egy legaldbb 1 db oltasra alkalmas
tiizoltd keésziiléket.

. A helyiségben dohanyozni tilos!
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) A szerverszobéban tilos barmilyen anyag tarolasa!

. A vonatkozo tlizvédelmi hasznalati szabélyokat be kell tartani.

* Az elektromos fogyasztokat haszndlat utan Aaramtalanitani kell, a helyiséget
utolsdnak elhagyo a vilagitast kapcsolja le. 1

U A Kkijérati ajtot teljes szélességben szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, szikiteni
még atmenetileg sem szabad sem butorral, sem egyéb anyaggal.

Lakdszobak

. A helyiségekben tilos a dohdnyzas, és mindennemil magas héképzddessel és nyilt
langképzddéssel jard tlizveszélyes tevékenység.

. Melegit0d eszkozdk (kaveéfozs, hosugarzo, villamos melegitd) csak a létesitmény
vezetdjének irdsos engedélye birtokaban hasznalhaté.

. Villamos hosszabbité csak olyan kivitelben hasznalhatd, amely foldelt -1
védbérintkezdvel ellatott, és a bekapesolt allapotot piros kontrollvilagitassal jelzi. 5

. A helyiségekben kifiiggesztett, magatartasi szabalyokat tartalmazé felhivasokban
foglaltakat mindenki kdteles maradéktalanul betartani.

. Tilos a szobak kijaratait eltorlaszolni, vagy lezdrni, ha a helyiségben személyek
tartézkodnak. 3

. A helyiségekben 0Osszegyiilt hulladékot, éghetdé hulladekot rendszeresen, de .
legalabb naponta el kell tivolitani az épiileten kiviil elhelyezett hulladékgyiijté
edényekbe.

. Tilos a szobakban tarolni gyulékony, nagyon gyilékony és robband tulajdonsagn
anyagokat, vegyszereket vagy haszndlati targyakat.

. Legalabb naponta a takaritd személyzet koteles a szobakat atvizsgélni tlizvedelmi
szempontbdél, hogy nincs-e olyan koriilmény, amely tlizveszélyt jelent.
Amennyiben rendellenességet tapasztal, kételes azt megszintetni, vagy
intézkedést kezdeményezni a veszélyes kériilmény megsziintetésére.

-52.




Thzvédelmi szabdlyzat Alféldi Agrérszakképzési Centrum

8. Tiizvédelmi oktatasok rendje, az oktatiasok fé témakérei

8.1. Oktatasok rendje

A munkaltatd koteles gondoskodni a munkavallaloi, illetéleg a munkavégzeésben
részt vevd csaladtagjai évenkénti tlizvédelmi oktatasar6l, valamint arrdl, hogy
azok a munkakoriikkel, tevékenységiikkel kapesolatos tizvédelmi ismereteket a
foglalkoztatdsuk megkezdése elétt elsajatitsak, a tlz esetén végzendd
feladataikat megismerjék.

A munkaltaté azt a munkavallalot, illetSleg a munkavégzésben részt vevd
csaladtagot, aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg
az elbirt tlzvédelmi szakvizsgaval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel
nem foglalkoztathatja.

Minden munkahelyi vezetd koteles biztositani, hogy a dolgozé a munkakdrével
kapcsolatos tlizvédelmi ismeretet, tliz esetén végzendd feladatat a munkaba allas
eldtt, majd az ismételt rendszeres oktatés keretén beliil elsajatitsa.

A tlizvédelmi oktatds megtartdsara a kozvetlen munkahelyi vezetd vagy a
tiizvédelmi megbizott jogosult.

A tiizvédelmi oktatast elméleti és gyakorlati formaban kell megoldani.
A munkaba allitott munkavéllaloék oktatasar6l nyilvantartast kell vezetni.

Az oktatasok soran ismertetni kell a tOz ellem védekezésrdl, a mtiszaki
mentésrdl és a tiizoltdsagrél szold tdrvény gazdilkodé szervezetekre és
maganszemélyekre vonatkozd rendelkezéseit és a végrehajtasara kiadott
jogszabalyokat, a Tizvédelmi Szabalyzatit, valamint az adott munka
elvégzéséhez szitkséges tlizvédelmi 1smereteket.

8.2. A tiizvédelmi oktatdsok tematikdja

8.2.1. Altalénos oktatdsra vonatkozd tematika

A tiiz elleni védekezésr6l, a miszaki mentésrél és a tlizoltésagrol szo6ld
torvény ¢s egyéb kapcsolodo jogszabalyok altalanos eldirdsainak ismertetése.

A Tlizvédelmi Szabélyzat eldirdsai.

A kozvetlen munkahely és a 1étesitmény teriiletének tlizveszélyessége.

A tliz keletkezésének lehetdscgei.

A megeldz6 thzvédelmi berendezések, eszk6z0k és ezek hasznalati szabalyai.
A tlizjelzés modja és a rendelkezésre allo lehetOségek.

A tliz esetén kdvetendd magatartas.

A készenlétben 4llé tazoltd készillékek hasznalati elbirdsai, gyakorlati
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alkalmazasa.
e A kiilonb6zd tlizoltasra alkalmas anyagok oltasi tulajdonsagai és jellemzésik. ||

¢ Tiizriadd esetén kdvetendd magatartas altalaban és személyre sz6loan. -

* A thzvédelmi el6irasok megszegesének jogkdvetkezményei.

8.2.2. Specidlis oktatdsra vonatkozo tematika
* A munkahely tizvédelmi szabdlyzatinak Aaltaldnos és az adott teriiletre .
vonatkoz6 eldirésai.

o A teriilet és a kdzelében lévd anyagok, tiizveszélyessége.

e Tiiz- és robbanidsveszély helyei, lehetséges okai, a megeldzésre szolgald
intézkedések.

e A tiz terjedésének megakadalyozasara teendd intézkedések.
e A teriileten 1év6 anyagok oltasanak szabdlyai.

¢ A munkahelyek helyhez kotott és kézi tiizolté berendezések, eszkozok .
helyének és lizemeltetésének bemutatasa. -

¢ Tz esetén az ember, illetve anyagok mentésére vonatkozo eldirasok. &
¢ A tiizoltas utani feladatok ismertetése. "
* A munkahelyek tisztintartdsa, hulladékok gyijtése, eltavolitasa.

s A kozlekedési utak, vészkijaratok, menekiilési utvonalak hasznalatanak
szabalyai.

e Az anyagok tarolasanak szabélyai.
e A dohanyzasi tilalom szabalyanak eléirasai.

¢ Elektromos berendezések altaldnos ismertetése, hasznalatukbdl eredd
tiizveszély €s hasznalatuk szabalyai.

¢  Elektromos tiizek keletkezésének okai.

¢ Elektromos berendezések védelme; tilterhelés; rovidzarlat.
e FElektromos tiizek oltasanak szabalyai.

¢  Energiahordozok tlizvédelme.

o Tiizeléberendezések altal okozott tiizesetek megeldzése. -

e Fozdlapok, hdsugarzok, stb. tiizveszélyessége.
8.3. Tizvédelmi szakképesitések

A szakképesités fokat a vonatkozd rendelet alapjan a munkahelyeken foly6 munka jellege,
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sajatossdga, nagysaga hatirozza meg.
8.4. Az oktatds megtorténtének dokumentdldasa

Az oktatasrol a nyilvantartast, Tizvédelmi Oktatasi Naplot kell vezetni.
Az oktatasi naplénak a kévetkez6 adatokat kell tartalmaznia:

e amunkahely nevét,
e a munkakor megnevezéset,
e az oktatéds idépontjat,
e az oktatasra kotelezettek szamat,
e az oktatason megjelentek szamat,
e az oktatd nevét, beosztasat, a tizvédelmi vizsga keltét,
o az oktatas jellegét (elozetes, ismétldds, rendkiviili oktatas),
e az oktatas formajat (elméleti, gyakorlati),
s az oktatas okat:

— Tiizvédelmi Szabalyzat eléirdsa szerint,
— egyszeri kiilénleges munka,

— Uj anyag, gép, berendezés beszerzése,
— 1 tiz- és robbanasveszélyes, illetve robbanasveszélyes technologia,

...... — tiizeset utani,

— L foki hatésag rendelkezése,

— egyéb.
» az oktatott dolgozok:

— 1 belépdk,

—~ munkakdrt vagy munkahelyet valtoztatok,

— tartos tavollétrdl visszatérok,

— maés gazdalkodo szervezet dolgozoi,
: — alkalomszerQ tiizveszélyes tevékenységet végzok.
o e az oktatas targyat,
e az oktatasban részesiiltek nevét, alairasat,
e az oktatd alairasat, beosztasat,
e az oktatas ellenérzését végzo nevét, beosztasat.
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9. A tiizjelzéssel, a tiizoltassal és a miiszaki mentéssel kapcsolatos

feladatok

9.1. A tiiz megelézésével kapcsolatos feladatok

1. Minden dolgozo koteles munkahelyét és munkafolyamatat megismerni.

hogy munkéja végzése kdzben mi idézhet el6 tiizet.

Tudnia kell,

2. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozd, megel6z6 tlizvédelmi szabalyokat,

eloirasokat, és azokat koteles betartani, illetve betartatni.

9.2. A tiiz jelzésével kapcsolatos feladatok

° Aki a tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, arrdl tudomast szerez, koteles

azt elsGsorban a Tuzoltésdgnak késedelem nélkiil jelezni.

° A tlizjelzéshez, segitségkéréshez az allampolgarok kotelesek a hasznalatukban
allo hiradasi, vagy kozlekedési eszkdzzel ellenszolgaltatas nélkiil segitséget adni.
o A fovonalu tavbeszéld késziilékek mellett a tlizoltosag hivoszamat jol lathato

modon fel kell tiintetni, melyek az alabbiak:
- ingyenesen hivhaté segélykérd szam: 112
o A tlizjelzésnek tartalmaznia kell:
- atlizeset pontos helyét (telepiilés, utca, hazszam)
- miég
- mi van veszélyben (gézpalack, értékes targyak, stb.)
- emberélet van-e veszélyben
- atlz terjedelme (megkdzelitdleges alaptertilet)
- jelzd neve és telefonszama
o A tlizesetet jelenteni kell tovabba:
o a vezetOnek, (tavollétében helyettesének).
o a renddrségnek,
° a tizvédelmi megbizottnak,

MENTOK i
= 104
TOZOLTOSAG A
= 105
RENDORSEG g
= 107

SEGELYHIVO
KOIPOMT 505

= 112

° A vezetd vagy megbizottja a Tlizoltésag kdzremuikddése nélkiil eloltott, illetve az
emberi beavatkozas nélkill megsziint tiizet is kotelesek a Tiizoltésdganak
késedelem nélkill bejelenteni, és a kar szinhelyét a tlizvizsgalat vezetdjének

intézkedésig valtozatlanul hagyni.

o A thzjelzés lehetoségét a Tizoltosagahoz mindenki szamara biztositani kell. A

tlizjelzésért ott 1étekor elsGsorban a vezetd illetve a helyettese felelds.

9.3. Tiiz esetén tanusitandé magatartds, tizoltds

° A tiizet eloszor észlel6 haladéktalanul riasztani koteles a kornyezetét.
° Ezutan kovetkezo feladatok:
- Hivatasos Tlizoltok riasztasa

értesitése
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- helyiségbe torténd bejutas biztositasa
- az érintett teriilet kitiritése, veszélyeztetett személyek mentése
- tlizoltas a rendelkezésre allo eszkozokkel
— - a gazpalack(ok), éghet6 anyagok védett teriiletre valo széllitasa
- kdzmiivek levalasztasa
* Elektromos tiiz esetén az aramto! vald mentesités eldtt vizzel oltani tilos!
* Riasztas utan valamennyi dolgozod koteles a téle elvarhaté modon a tlizoltdsban
részt venni, és olyan magatartast tandsitani, hogy panik ne torhessen ki.
. A tlizoltasban résztvevd valamennyi dolgozd koteles a tiizoltdsi munkat iranyito
utasitasait veégrehajtani.
. Valamennyi vezeté és beosztott dolgozd koteles a téle elvarhatdé modon olyan
intézkedést, kozremiikddést megtenni, amely a tliz 4ltal okozott anyagi kart
""" csOkkentheti, illetve személyi sériilést megeldzheti.
. A tiizoltésdg megérkezésekor tajékoztatni kell a tiizoltas vezetdt az addig megtett
: intézkedésekrdl, részére a sziikséges felviligositast meg kell adni és az utasitasait
végre kell hajtani,
. A tliz oltasanak egyszemélyi felelGs vezetdje a tlizoltds vezetdje a tlizoltds vezetd,
aki a feladaténak ellatasahoz sziikséges minden intézkedést megtehet.
. A tlz szinhelyén mds szerv vagy személyintézkedéseket csak a tiizoltas
vezetdjének egyetériesével tehet.
. A rendelkezésre allo oltokésziilékkel a tiiz oltasat azonnal meg kell kezdeni.

-57-




Tdzvédelmi szabdlyzat Alféidi Agrarszakképzési Centrum

10. Tizvédelmi dokumentacio

A tlizvédelemmel kapcsolatos tigyiratokat kiilon erre a célra rendszeresitett dossziéban kell

gyljteni.

Az iratgyljtébe kell elhelyezni:

a Tlzvédelmi Szabalyzatot és mellékleteit, valamint a kiegészitéseit és
modositasait,

a hatdsag altal megtartott ellenérzések, bejarasok jegyzokdnyveit,

a tlizvédelmi megbizott észrevételeit, szemle jegyzokdnyveit,

az eldzbekben emlitett ellen6rzésekkel kapesolatos intézkedéseket,

a munkavallalok oktatasaval kapesolatos dokumentéciot,

a tlizoltd-technikai  eszkOzOk nyilvantartisat, ellendrzésiikrdl — késziilt
jegyzdékonyvet,

villamos feliilvizsgalati jegyzkonyveket,

villamvédelmi feliilvizsgalati jegyz6konyveket,

kémények feliilvizsgalatardl késziilt dokumentaciot,

A dokumentaciokat a tiizvédelmi megbizott személyében bekdvetkezett valtozas esetén
jegyz8konyvileg at kell adni.
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11. Tiizvédelmi ellendrzés

A tiizvédelmi ellendrzés célja annak megéllapitisa, hogy

e a helyiségekben, szabadtercken folyd tevékenységek végzésének feltételei
megfelelnek-e a  vonatkozo  tlizvédelmi  jogszabalyokban, nemzeti
= szabvanyokban, valamint a Tiizvédelmi Szabalyzatban foglaltaknak.
| o A tlizvédelmi felszerelések, eszkdzdk, berendezések, oltdéanyagok megfeleldek-¢
a kialakulhaté veszélyhelyzetek elharitisara.

11.1. A tiizvédelmi ellendrzés rendje

A tlizvédelmi ellendrzés magaba foglalja:

e A rendszeres és célellenbrzést,
o A tlizvédelmi szemlét,

Célellendrzést kell végrehajtani minden 1j technoldgia atadasa eldtt, illetve a tlizvédelmi
szabalyok feltehet6 megsértése esetén.

Thzvédelmi szemlét tarthat az elséfokt hatdsdg, a Hivatasos Thzoltdsag, az altaluk
megjeldlt idépontban. ' '

- A tzvédelmi ellenérzésen koteles részt venni:

¢ A munkahely elsé szam vezetdje vagy az intézkedésre jogosult képviselodje,
¢ Tiizvédelmi megbizott,
o Az érintett munkahely vezetdje.

Az ellenbrzés soran feltart, az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteté hiadnyossagok
megsziintetésére a szilkséges intézkedéseket meg kell tenni, indokolt esetben
kezdeményezni kell a felelésségre vonast.

Az ellendrzések végrehajtasarol, az ott tett megallapitisokrodl jegyzOkdnyvet kell késziteni,
s thzvédelmi megbizottnak.
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12. Zaré rendelkezések

A Szabalyzatot minden érintett vezetd részére, tovabba mindazok szdméara - igazolhato
modon - kiadom, akikre vonatkozodlag az feladatot tartalmaz.

A Szabalyzatot sziikség szerint felill kell vizsgalni, atdolgozasarol, a tlizvédelmi megbizott
koteles gondoskodni.

A Szabalyzat végrehajtasa beosztasra vald tekintet nélkiil minden dolgozora nézve
kdtelezo.

A végrehajtas rendszeres ellendrzését, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtisat a
tizvedelmi megbizott gyakorolja.

A Szabalyzat hatalyba 1épésének id6pontja: 2020. november 2.

intézmény vezetd
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o ©C ¢ o ©

[¢)

Mellekletek

1. sz. melléklet - Tlizoltd késziilek kiosztas

2. sz. mellékiet - Karbantartasi, ellenérzési ciklusok

3. sz. melléklet - Engedély tiizveszélyes munkavégzésére

4. sz. melléklet - Tiizriado terv

5. sz. melléklet - Oktatasi jegyzékényv a Thzvédelmi
megismerésére vonatkozoan

6. sz. melléklet - Kilirités szamitas

7. sz. melléklet - Tlizvédelmi informacio
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Tizvédelmi szabadlyzat

Alféldi Agrarszakkepzési Centrum

1. szamu melléklet

Oltéanyagegység MSZ EN 3-7 szabvany MSZ EN 1866
[OE] szerinti tlizosztaly szabvany szerinti
thzosztaly
A B
1 SA 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B
16 IB
17 1IB
18 B
19 IVB
On4ll6 rendeltetési egység vagy | Altaldnos Robbanasveszélyes
szabadtér alapteriiletig m’ esetben anyag tarolasa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

Tlzolté késziilék kiosztds

Tizolto késziilék kiosztds

Bethlen Gabor Szakképzé Iskola
5500 Gyomaendrdd, Hosok utja 40.

Ondllo rendeltetési egység MSZ EN 3-7 szabvany
Megnevezése Alapteriilete (m°) szerinti tlizosztély
Iskolaépiilet 1298 14
Tornaterem 261 5
Konyha 564 8

-52-




Thzvédelmi szabalyzat

Alféldi Agrarszakképzési Centrum

Konyvtar 491 7
Lanykollégium 656 9
Kazanhaz 29 15%
Kis garazs 18 2
Nagy garazs 40 2
Raktarhelyiség 138 4
D épiilet 200 4
Miihely, tantermek 330 6
Miihely melletti tanterem 52 3
Tanszalld 657 9
Tanszallo alagsor 52 3

* A hatalyos jogszabaly szerint

Bethlen Gabor Szakképzd Iskola gyakorlati telephely

5500 Gyomaendréd, Dévavanyai ut

Onall6 rendeltetési egység MSZ EN 3-7 szabvany
Megnevezése Alapteriilete (m”) szerinti tlizosztaly
Szocialis épiilet 231 5
Kocaszallas 268 5
Hizdszéllas 213 5
Terménytarold 930 12
Allattarto 923 12
Tarold 12 2
Fiaztaté 247 5
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Tizvédelmi szabdlyzat Alféldi Agrdarszakképzési Centrum

3. szamu melléklet

sr

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység engedélyezése és annak feltételei

Az 20......... BV teecrerier e e e ene e hé .......... napjan megtartott helyszini szemle,
valamint az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat kiadasardl szolé 54/2014. (XI1.05.) BM.
rendelet alapjan a kovetkezd alkalomszerii tizveszélyes tevékenységet az alabbi feltételekkel
rendelem el:

1. A tiizveszélyes tevekenység végzésének idépontja:

20....... BV et ho v, 131:1 5 JOOUUROION Ora.....cccvvunne. perctol,

20....... EV ettt 116 SO [3F:1 RN OTa..oeieiiiinennn. percig.
2. A tiizveszélyes tevékenység végzésének helye:

IS (38111 1 O O S
TIEVED et ei i e et et e et ei e tean et ete et ettt ettt
B (3 15115 1) O U OO
43311 = O U U P
A ZVESZEl YOS ottt
A 1 < S
pontos helye:

3. A tiizveszélyes tevékenység részletes leirdsa:

...................................................................................................................................................

...................................................

..........................................................

.............................................................................................................
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5. Tiizvédelmi szakvizsgdhoz kétitt munkakor esetében a bizonyitvany szama:

Név Tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szama

............................................................................................................
............................................................................................................

Jogszabalyban meghatarozott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,

I,

eléirasokra kioktatott személy végezhet.

6. A tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd tiizvédelmi szabdlyok és elGirasok
leirdsa:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

e TN EINRARrESISISPTIARAERTERREREERTYRTS XL

munkat elrendelo aldirasa

A kiilsé szervezet vagy személy dltal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenyseg
helye szerinti Iétesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség
szerint - a helyi sajdatossdgnak megfeleld - tiizvédelmi eldirdsokkal kiteles kiegésziteni.

7. A tevékenység helye szerinti létesitmény vezetGjének vagy megbizottjanak kiegészité

rrr

tiizvédelmi elGirasai

A tiizveszélyes tevekenység befejezése utin a munkavégzo a helyszint és annak kérnyezetét
tiizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, és minden olyan kériilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat.

A tiizveszélyes tevékenységhez a munkdt elrendelS az ott keletkezhetd tiz oltasara alkalmas
tiizolto felszerelést, késziiléket kiteles biztositani.
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- Tiizvédeimi szabdlyzat Alféidi Agrarszakképzési Centrum
A tiizveszélyes kirnyezetben végzett tizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol annak
befejezéséig a munkdt elrendeld - sziikség esetén miiszeres - feliigyeletet kiteles biztositani.

8 T ,20....8v........ hé.....nap

- a tevékenység helye szerinti létesitmény

vezetdjének vagy meghizottjanak alairasa
A munkat elrendeld dltal a tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozé tiizvedelmi
szabdalyokat, elbirasokat, valamint a tevékenység helye szerinti Iétesitmény vezetdjének vagy

...... megbizottianak kiegészitd tizvédelmi elGirasait tudomdsul vettem, azok megtartisdért

' biintetGjogi feleldsséget vallalok. A tiizveszélves tevékenység befejezése utan a munkavégzo a
helyszint és annak kdrnyezetét tiizvedelmi szempontbol koteles dtvizsgdlni, és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

..................................... ,20.....év.......h0... nap.
munkat végzo alairisa munkat végzd alairasa
- munkat végzo alairasa munkat végzé alairasa
- -67-
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4. szamu melléklet

Tlzriadd Terv

intézményvezeto

1. Altaldnos rész:

o A létesitmény neve: Alfoldi Agrarszakképzési Centrum

e Cime: Bethlen Gibor Mezégazdasdgi és Elelmiszeripari Technikum,
Szakképzo Iskola és Kollégium

e 5500 Gyomaendrdd, Hosok utja 40.

2. A tiiz jelzése, a Iétesitményben tartézkodok riasztasanak rendje:

Aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez, koteles a
kornyezetét riasztani.

A létesitmény teriiletén a helyi tizjelzést él6szoval, hangos ,,TUZ VAN kialtdssal kell
végrehajtani.

e Angol nyelven:
»Firel”

e Német nyelven:
» Es ist Feuer!”

Emellett a tlizjelzés tovabhi eszkdzei és helyei:

Ssz. | Tizjelzés eszkdze \ T(izjelz6 eszkdz helye
Tanigazgatasi épiilet és Tanszallé
1. | Automata tiizjelzd berendezés kézi jelzésadoi | Kézi jelzésadok

Tovabbi épliletek

1. | Hangos szoval torténd tlizildrma \ §

Ezt kévetSen azonnal, késedelem nélkil koteles a tlizoltdsagot értesiteni.

A tiizoltésdg értesitése torténhet mobil vagy vezetékes telefonrdl.
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o o & 112-es dltalinos segélykérd telefonszam

KézlendGk tiizjelzés esetén:

— a tlizeset, kdreset pontos helyét, ciméi,
o miég,

L

milyen kareset tortént,
* mivan veszélyeztetve,

emberélet veszélyben van-e,
— e qjelzd nevét és a jelzésre haszndlt tavbeszéld szamat.

A tlizjelzési kbtelezettség a mindenkori tiizet észleld feladata.
A riaszthatd személyek kore: a létesitmény teriiletén tartdozkoddé dolgozdk es ot
tartézkodd személyek /vendégek, szolgaltatast igénybe vevik/.

3. A létesitmény elhagydsanak maodja:

A létesitmény elhagyasara olyan modot kell valasztani, ami a mentendd és a mentést
vegzd személyekre nézve a legkisebb kockazattal jar.

Mentésre, kiliritésre mindig a legbiztonsagosabb, legkedvezObb természetes ttvonalat kell
- valasztani.

A létesitmény elhagydsdanak a mddja:

A helyiségek elhagydsdat kdvetden valamennyi személy a menekiilési utiranyt jelzd
tabldkat kdvetve a fébejaratokon keresztiil tavozik az épliletbél!

A menekiilési Gtiranyok a létesitmény egyes helyiségeibdl részletesen a Thzriadd Terv
részét képezo helyszinrajzon pontosan jeldlésre kertiltek.

4. A tifz esetén a munkavidllalok teenddi:

; A tlzoltosag helyszinre érkezéséig meg kell kezdeni a tliz oltdsat a rendelkezésre alld
L] tizolto felszerelésekkel, tlizoltd késziilékekkel.
........ A porral oltd tlizoltd késziilékek jol lathatd helyen vannak elhelyezve és allanddan
lizemképes allapotban, vannak tartva.
Amennyiben egy tiizoltd késziilék nem elegendd a keletkezett tiiz oltadsahoz, akkor a tobbi
, épiiletbd] is Ossze kell szedni a thzoltd késziilékeket ¢és azokat is, fel kell hasznalni az
= oltashoz.
Elektromos berendezés tiizét csak dramtalanitas utén szabad vizzel oltani!
A thz észlelését, és a riasztast kvetden, eloszdr a személyek, majd az anyagok mentését
kell az illetékes vezetd utasitdsal szerint elvégezni.
A személyek biztonsigba helyezése utdn kell megkezdemi a veszélyeztetett anyagok,
eszk6zok mentését.

A tiizoltosdg kiérkezéséig a tiizoltds vezetdje a létesitmény vezetdje, vagy az ditala
megbizott vezetd.
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Feladatai:

e A tiizjelzés adésa utan egy dolgozdval nyissa ki a bejérati ajtokat, valammt a
tlizoltd gépjarmiivek kozlekedéséhez szitkséges kapukat, és rogzitse azokat.
- Ennek felelései a(z) Alfoldi Agrarszakképzési Centrum esetében:
karbantarto
technikai dolgozo o
o A veszélyeztetett terilletekr6l a személyeket udvariasan, de hatarozottan '
szélitsa (szolittassa) fel a tavozdsra, megmutatva nekik a menekiilési utat.
o A veszélyeztetett helyr6l kimenekitett személyek egy meghatarozott helyen
tartdzkodjanak a létszam ellenbrzésig, a tiizoltosag megérkezéséig.
e Végeztesse el a Iétesitmény aramtalanitisat, »
e A rendelkezésre allo tiizoltd késziilékekkel kezdjék meg az oltast, a tiz
terjedésének megakadalyozasat.
o A tliz oltdsat mindaddig végezzék, amig azt el nem oltjak, vagy a tlizoltdség a
helyszinre érve it nem veszi a tiiz oltasat.
e Utasitsa a dolgozokat, hogy az oltassal egy id6ben a veszélyeztetett
teriiletekrdl az éghetd anyagokat hordjak ki
e A tlizoltosag megérkezése utan utasitsa a dolgozokat, hogy a tovabbiakban a
tlizoltas vezets utasitasai szerint jarjanak el.

Eletmentési feladatok: .

¢ Ha a tliz sériilést okozott, a sériilt személyt kiilon kell menteni.

e A mentdk értesitése a @ 112-¢s telefonszamon.

e A kimentett személyeket meg kell vizsgalni. Ha sériilt van kozottiik, a sériilés
mértékébdl adodoan a segitségnyiytast el kell végezni.

e Ha a sériilt eszméletét vesztette, meg kell gyéz6dni arrél, hogy az alapvetd
életfunkcidi (Iégzés, szivmiikodés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sértiltet
friss levegére kell vinni, ruhazatat meg kell oldani és az arcszinét6l figgd
modon nyugalomba kell helyezni (ha arcszine piros, akkor a felsttestét, ha az
arcszine fehér, akkor az alsotestét kell megemelten elhelyezni).

¢ Eszméletlen allapotban 1évé embert itatni nem szabad. Enyhe arccsapkodassal,
erbs anyag (pl. ammonias pirna) szagoltatasaval kell eszméletre tériteni.

e Ha az alapvet§ ¢letfunkciok nem mitkdnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a =
mesterséges 1élegeztetést és a szivmasszazst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett '
elsOsegélynylijté szakember végezheti. Ezt a miiveletet addig kell végezni,
amig a mentdk a helyszinre nem érkeznek.

Kijeldit elsGsegélynytjtok:

s A munkavédelmi dokumentaciéban talalhaté névsor alapjan! -
o FEpési sériilt testfeliletek kezelésére legcélszertibb a hideg folydvizzel vald
hiités, majd steril fedSkotessel kell lekdtni.
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e Ha a dolgozd haja, ruhdzata ég, oltisra fOleg takardt kell hasznalni. Thzoltd
késziilékek ebben az esetben valé alkalmazasa — f6leg a testfeliilet fels6 részén
— tilos, mert a szemely nem kaphat levegét.

e Szamitani kell arra, hogy az ég6 ruhazat személy panikba esik és rohangal, s
ez altal a rajta 1€vo tlizet gerjeszti. Az ilyen dolgozoét meg kell allitani és egy
alkalmas ruhadarabbal a tiizet eloltani, majd amennyiben erre lehetdség van,
zuhany ala kell tenni és h{iteni.

5. F6bb veszélyforrasok, azok elleni védekezés fébb szabalyai
Technologiai folyamatok, gépek, berendezések ledllitdsa:

Az elektromos gépek, berendezések, szamitdgépek és egyéb villamos berendezések
kikapcsolasa, leallitasa.

Energia ellatas megsziintetése:

A villamos aramtalanitdsi helyen, a fOkapcsolénal az aramellatds megsziintetése a kar
elforditasaval térténik. Gaz elzarasa a gazfGcsap elzardsaval torténik.

Sorszim | Tiizvédelmi fékapcsolo helye
Iskolaépiilet

1. | Abejaratnél a Portésfiilkében
Tanszallo

1. | A bejarat mellett balra
Raktarhelyiség

1. | A bejérat mellett balra
Tantermek, miihely

1. A mithely kizleked6 falan
Lanykollégium

1. Lépeséhaz kapesolészekrény
D épiilet

1. | Kiilsé fal
Konyha

l. | Gazdaségi bejératnal
Konyvtar

L. | Utcai bejarat mellett, balra

Dévavanyai uti gyakorlati terem
1. | A tirold helyiségben
Dévavanyai iti mezégazdasagi épiiletek
1. | A bejaratndl a falon

Sorszam ] Gazfécsap helye

Iskolaépiilet

1. Hosok utja felol a Gazfogadonél

2, Intézmény kazanhdzanak a faldn
Konyha

l. | A fobejaratnal a rampa mellett a falon
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6. szamu melléklet

Oktatasi jegyz6konyv a Tlizvédelmi szabalyzat megismerésére vonatkozéan

Datum:..........év.......hé. ... nap
Oktatasra kotelezett:........ 16
Megjelent: ........ 6

Oktatas oka: Tuzvédelmi szabilyzat ismertetése

A Tizveédelmi Szabdlyzatban ¢és a Tiizriadé Tervben foglaltakat a ram vonatkoz6 mértékben
megismertem. Tudomasul veszem, hogy az abban foglaltakat kételes vagyok betartani.

Ssz. Név Beosztas Alairas
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Ssz.

Beosztas

Alairas

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36,

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43,

44.

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

58.

60.

61.

62.

63,

64.

65.

66.

67.

68.
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Ssz.

Beosztas

Aléiras

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83,

84.

85.

86.

87.

88.

29.

90.

91.

92,

93.

94,

85,

96.

97.

98.

98.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

10e.

107.

108.

109,
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7. szamu melléklet
Kilirités szamitas

OTSZ 52. § {4) A helyiség befogaddképességét az alabbi létszamadatok kozil a nagyobb
l&étszam jelenti:

a) tervezGi, Uzemeltet6i adatszolgaltatas szerinti, kitirithetd létszam,

b) Tlizvédelmi M(szaki Iranyelv szerinti fajlagos értékkel szamitott, kitrithetd létszam.
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8. szamu melléklet

Tizvédelmi informaciod

{elektronikus formaban)
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